
2 mm gepoedercoat leiding

Algemene informatie

Leiding onderdelen

Technische onderdelen
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Algemene informatie - 2 mm leiding

Drukstoot technische gegevens (explosievastheid)

Producten Druktest - 1 bar Druktest - 3 bar
Buizen Ø 80 t/m Ø 630 | 1,0 mm | L = 2000 m Ø 100 t/m Ø 630 | 2,0 mm | L = 2000 mm

Segmenten Ø 80 t/m Ø 630 | 1,0 mm | 5° t/m 45° Ø 100 t/m Ø 630 | 2,0 mm | 5° t/m 45°

Bochten Ø 80 t/m Ø 300 | 1,0 mm | 30° t/m 90° Ø 100 t/m Ø 300 | 2,0 mm | 30° t/m 90°

Segmentbochten Ø 315 t/m Ø 630 | 1,5 mm | 30° t/m 90°
Ø 710 | 1,5 mm | 30° t/m 90°

Ø 315 t/m Ø 630 | 2,0 mm | 30° t/m 90°
Ø 710 | 3,0 mm | 30° t/m 90°

Broekstukken Ø 80 t/m Ø 500 | 1,0 mm | 60° en 90°
Ø 550 t/m Ø 630 | 1,5 mm | 60° en 90°

Ø 100 t/m Ø 500 | 2,0 mm | 60° en 90°
Ø 550 t/m Ø 630 | 3,0 mm | 60° en 90°

Conische broekstukken Ø 80 t/m Ø 500 | 1,0 mm | 60° en 90°
Ø 550 t/m Ø 630 | 1,5 mm | 60° en 90°

Ø 100 t/m Ø 500 | 2,0 mm | 60° en 90°
Ø 550 t/m Ø 630 | 3,0 mm | 60° en 90°

Aftakkingen Ø 80 t/m Ø 500 | 1,0 mm | 30° en 45°
Ø 550 t/m Ø 630 | 1,5 mm | 30° en 45°

Ø 100 t/m Ø 500 | 2,0 mm | 30° en 45°
Ø 550 t/m Ø 630 | 3,0 mm | 30° en 45°

Conische aftakkingen
Ø 80 t/m Ø 500 | 1,0 mm | 30° en 45°
Ø 550 t/m Ø 630 | 1,5 mm | 30° en 45°
Ø 710/550/400 | 1,5 mm | 30°

Ø 100 t/m Ø 500 | 2,0 mm | 30° en 45°
Ø 550 t/m Ø 630 | 3,0 mm | 30° en 45°
Ø 710/550/400 | 3,0 mm | 30°

T-stukken Ø 80 t/m Ø 500 | 1,0 mm
Ø 550 t/m Ø 630 | 1,5 mm

Ø 100 t/m Ø 500 | 2,0 mm
Ø 550 t/m Ø 630 | 3,0 mm

Overgangstukken Ø 100 t/m Ø 630 | 1,5 mm | recht model |
onder hoek (45° en 60°)

Ø 100 t/m Ø 630 | 2,0 mm | t/m model |
onder hoek (45° en 60°)

Overgangstukken met versterkte 
flens

8 mm wand dikte 8 mm wand dikte

Vlinderkleppen Ø 80 t/m Ø 630 | 1,5 mm Ø 100 t/m Ø 630 | 2,0 mm
Vlinderkleppen met afdichting Ø 100 t/m Ø 630 | 1,5 mm Ø 100 t/m Ø 630 | 2,0 mm

Conussutkken Ø 100 t/m Ø 630 Ø 100 t/m Ø 630 | 2,0 mm

Ringen Ø 80 t/m Ø 300 Ø 100 t/m Ø 300

Met flenzen (los) Ø 315 t/m Ø 710 | 8 mm wand dikte Ø 315 t/m Ø 710 | 8 mm wand dikte

Leiding Ø 90º bocht R=D 90º bocht R=2D 30º aftakking 45º aftakking

80 1.5 0.9 0.5 0.9
100 2.1 1.3 0.8 1.3
120 2.7 1.7 1.1 1.7
140 3.1 2.0 1.3 2.0
150 3.4 2.2 1.4 2.2
160 3.7 2.4 1.6 2.4
175 4.1 2.7 1.8 2.7
200 4.3 3.1 2.0 3.1
224 4.7 3.5 2.3 3.5
250 6.1 4.0 2.6 4.0
280 6.9 4.5 2.9 4.5
300 7.6 5.0 3.2 5.0
315 7.8 5.4 3.4 5.4
350 9.1 6.0 3.8 6.0
400 11.0 7.0 4.5 7.0
450 12.5 8.1 5.2 8.1
500 14.4 9.2 5.9 9.2
550 15.8 10.0 6.4 10.0
560 16.0 10.2 6.5 10.2
600 17.1 11.0 6.9 11.1
630 17.9 11.6 7.2 11.7

Weerstandsfactor bochten and aftakkingen t.o.v. strekkende meter buis (gemiddeld)
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Algemene informatie - 2 mm leiding

Overdruk weerstand van 2m rechte buizen

Diameter (mm)
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Onderdruk weerstand van 2m rechte buizen

s = 3 mm

s = 2 mm

s = 1 mm

s = 3 mm

s = 2 mm

s = 1 mm
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BAAA Gelaste buizen - 2000 mm

BAAA Gelaste buizen - 2000 mm
Langsnaad gelaste buizen met een plaatdikte 
van 2,00 mm.

Ø d Code L s Gewicht
mm  mm mm kg
100 BAAA000092 1988 2.00 10.01
120 BAAA000093 1988 2.00 12.03
140 BAAA000094 1988 2.00 14.06
150 BAAA000095 1988 2.00 15.07
160 BAAA000096 1988 2.00 16.08
175 BAAA000097 1988 2.00 17.60
200 BAAA000098 1988 2.00 20.13
224 BAAA000099 1988 2.00 22.55
250 BAAA000100 1988 2.00 25.18
280 BAAA000101 1988 2.00 28.22
300 BAAA000102 1988 2.00 30.24
315 BAAA000103 1988 2.00 31.76
350 BAAA000104 1988 2.00 35.30
400 BAAA000105 1988 2.00 40.35
450 BAAA000106 1988 2.00 45.41
500 BAAA000107 1988 2.00 50.47
550 BAAA000108 1988 2.00 55.52
560 BAAA000109 1988 2.00 56.53
600 BAAA000110 1988 2.00 60.58
630 BAAA000111 1988 2.00 63.61

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
- FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
-  volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
-  slijtagebestendige uitvoering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
-  andere lengtes
- andere diameters
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen
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BAAA Gelaste buizen - 1000 mm

BAAA Gelaste buizen - 1000 mm
Langsnaad gelaste buizen met een plaatdikte 
van 2,00 mm.

Ø d Code L s Gewicht
mm  mm mm kg
100 BAAA000112 988 2.00 5.04
120 BAAA000113 988 2.00 6.05
140 BAAA000114 988 2.00 7.07
150 BAAA000115 988 2.00 7.58
160 BAAA000116 988 2.00 8.09
175 BAAA000117 988 2.00 8.85
200 BAAA000118 988 2.00 10.12
224 BAAA000119 988 2.00 11.34
250 BAAA000120 988 2.00 12.67
280 BAAA000121 988 2.00 14.19
300 BAAA000122 988 2.00 15.21
315 BAAA000123 988 2.00 15.97
350 BAAA000124 988 2.00 17.75
400 BAAA000125 988 2.00 20.30
450 BAAA000126 988 2.00 22.84
500 BAAA000127 988 2.00 25.38
550 BAAA000128 988 2.00 27.93
560 BAAA000129 988 2.00 28.44
600 BAAA000130 988 2.00 30.47
630 BAAA000131 988 2.00 32.00

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032.  
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
- FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige uitvoering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
-  andere lengtes
- andere diameters
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

e buizen - 1000 mm

A Gelaste buizen - 1000 mm
buizen met een plaatdikte 
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BAAA Gelaste buizen - 500 mm

BAAA Gelaste buizen - 500 mm
Langsnaad gelaste buizen met een plaatdikte 
van 2,00 mm.

Ø d Code L s Gewicht
mm  mm mm kg
100 BAAA000132 488 2.00 2.55
120 BAAA000133 488 2.00 3.06
140 BAAA000134 488 2.00 3.58
150 BAAA000135 488 2.00 3.83
160 BAAA000136 488 2.00 4.09
175 BAAA000137 488 2.00 4.48
200 BAAA000138 488 2.00 5.12
224 BAAA000139 488 2.00 5.74
250 BAAA000140 488 2.00 6.41
280 BAAA000141 488 2.00 7.18
300 BAAA000142 488 2.00 7.70
315 BAAA000143 488 2.00 8.08
350 BAAA000144 488 2.00 8.98
400 BAAA000145 488 2.00 10.27
450 BAAA000146 488 2.00 11.56
500 BAAA000147 488 2.00 12.84
550 BAAA000148 488 2.00 14.13
560 BAAA000149 488 2.00 14.39
600 BAAA000150 488 2.00 15.42
630 BAAA000151 488 2.00 16.19

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
- FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige uitvoering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
-  andere lengtes
- andere diameters
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

n - 500 mm

te buizen - 500 mm
buizen met een plaatdikte 
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BAAA Gelaste buizen - 200 mm

BAAA Gelaste buizen - 200 mm
Langsnaad gelaste buizen met een plaatdikte 
van 2,00 mm.

Ø d Code L s Gewicht
mm  mm mm kg
100 BAAA000152 200 2.00 1.05
120 BAAA000153 200 2.00 1.27
140 BAAA000154 200 2.00 1.48
150 BAAA000155 200 2.00 1.59
160 BAAA000156 200 2.00 1.69
175 BAAA000157 200 2.00 1.85
200 BAAA000158 200 2.00 2.12
224 BAAA000159 200 2.00 2.38
250 BAAA000160 200 2.00 2.65
280 BAAA000161 200 2.00 2.97
300 BAAA000162 200 2.00 3.19
315 BAAA000163 200 2.00 3.35
350 BAAA000164 200 2.00 3.72
400 BAAA000165 200 2.00 4.25

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
- FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige uitvoering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
-  andere lengtes
- andere diameters
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

00 mm

izen - 200 mm
buizen met een plaa
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BAAA Gelaste buizen - 50 mm

BAAA Gelaste buizen - 50 mm
Langsnaad gelaste buizen met een plaatdikte 
van 2,00 mm.

Ø d Code L s Gewicht
mm  mm mm kg
100 BAAA000166 50 2.00 0.31
120 BAAA000167 50 2.00 0.37
140 BAAA000168 50 2.00 0.43
150 BAAA000169 50 2.00 0.46
160 BAAA000170 50 2.00 0.50
175 BAAA000171 50 2.00 0.54
200 BAAA000172 50 2.00 0.62
224 BAAA000173 50 2.00 0.69
250 BAAA000174 50 2.00 0.78
280 BAAA000175 50 2.00 0.87
300 BAAA000176 50 2.00 0.93
315 BAAA000177 50 2.00 0.98

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
- FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige uitvoering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
-  andere lengtes
- andere diameters
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

m

- 50 mm
zen met een
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BAZF Aanlaseindes

BAZF Aanlaseindes
Langsnaad gelaste buizen met een plaatdikte 
van 2,00 mm.

Ontworpen om op een machine gelast te wor-
den om een stofafzuiglijn te starten.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
- roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige uitvoering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening
-  gepoedercoat RAL 7032
-  andere lengtes
- andere diameters
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code L s Gewicht
mm  mm mm kg
100 BAZF000002 55 2.00 0.20
120 BAZF000003 55 2.00 0.31
140 BAZF000004 55 2.00 0.40
150 BAZF000005 55 2.00 0.45
160 BAZF000006 55 2.00 0.50
175 BAZF000007 55 2.00 0.50
200 BAZF000009 55 2.00 0.65
224 BAZF000010 55 2.00 0.72
250 BAZF000011 55 2.00 0.76
280 BAZF000013 55 2.00 0.80
300 BAZF000014 55 2.00 0.91
315 BAZF000015 55 2.00 0.95
350 BAZF000016 55 2.00 1.01
400 BAZF000017 55 2.00 1.21
450 BAZF000018 55 2.00 1.30
500 BAZF000019 55 2.00 1.52
550 BAZF000020 55 2.00 1.67
560 BAZF000021 55 2.00 0.72
600 BAZF000022 55 2.00 1.76
630 BAZF000023 55 2.00 1.90
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BAAB Telescopische buizen  - 1000 mm

BAAB Telescopische buizen - 1000 mm
Telescopische buizen zijn standaard langsnaad gelast met 
een plaatdikte van 2,00 mm.

De ring en dichting wordt afzonderlijk verkocht en moet 
worden gekozen in functie van de vereiste van de klant 
(snelkoppeling of ring uit twee delen en EDPM, NBR of 
siliconen dichting, zie het deel over ringen).

Het bereik van de gereglementeerde lengte is van +20 mm 
tot +950 mm.

Ø d Code L s Gewicht
mm  mm mm kg
100 BAAB000002 991 1.50 4.00
120 BAAB000003 991 1.50 4.80
140 BAAB000004 991 1.50 5.80
150 BAAB000016 991 2.00 7.20
160 BAAB000017 991 2.00 6.70
175 BAAB000018 991 2.00 6.20
200 BAAB000019 991 2.00 9.60
224 BAAB000020 991 2.00 10.49
250 BAAB000021 991 2.00 12.19
280 BAAB000022 991 2.00 13.60
300 BAAB000023 991 2.00 14.30
315 BAAB000024 991 2.00 15.00
350 BAAB000025 991 2.00 17.00
400 BAAB000026 991 2.00 14.20

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.
Ring and seal not included.

Opties
- FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
-  andere lengtes
- andere diameters
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

  Denk aan luchtstroom richting tijdens het montage.
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BAAB Telescopische buizen  - 500 mm

BAAB Telescopische buizen - 500 mm
Telescopische buizen zijn standaard langsnaad gelast met 
een plaatdikte van 2,00 mm.

De ring en dichting wordt afzonderlijk verkocht en moet 
worden gekozen in functie van de vereiste van de klant 
(snelkoppeling of ring uit twee delen en EDPM, NBR of 
siliconen dichting, zie het deel over ringen).

Het bereik van de gereglementeerde lengte is van +20 mm 
to +450 mm.

Ø d Code L s Gewicht
mm  mm mm kg
100 BAAB000028 493 1.50 2.30
120 BAAB000029 493 1.50 2.56
140 BAAB000030 493 1.50 2.86
150 BAAB000042 493 2.00 3.46
160 BAAB000043 493 2.00 3.28
175 BAAB000044 493 2.00 3.10
200 BAAB000045 493 2.00 4.84
224 BAAB000046 493 2.00 5.46
250 BAAB000047 493 2.00 6.08
280 BAAB000048 493 2.00 6.64
300 BAAB000049 493 2.00 7.14
315 BAAB000050 493 2.00 7.60
350 BAAB000051 493 2.00 8.60
400 BAAB000052 493 2.00 7.20

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.
Ring and seal not included.

Opties
- FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
-  andere lengtes
- andere diameters
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

  Denk aan luchtstroom richting tijdens het montage.

he buizen 

00 mm
d langsnaad g
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BAAB Telescopische buizen  - 200 mm

BAAB Telescopische buizen - 200 mm
Telescopische buizen zijn standaard langsnaad gelast met 
een plaatdikte van 2,00 mm.

De ring en dichting wordt afzonderlijk verkocht en moet 
worden gekozen in functie van de vereiste van de klant 
(snelkoppeling of ring uit twee delen en EDPM, NBR of 
siliconen dichting, zie het deel over ringen).

Het bereik van de gereglementeerde lengte is van +20 mm 
to +150 mm.

Ø d Code L s Gewicht
mm  mm mm kg
100 BAAB000054 200 1.50 0.80
120 BAAB000055 200 1.50 0.96
140 BAAB000056 200 1.50 1.16
150 BAAB000066 200 2.00 1.48
160 BAAB000067 200 2.00 1.39
175 BAAB000068 200 2.00 1.30
200 BAAB000069 200 2.00 2.00
224 BAAB000070 200 2.00 2.20
250 BAAB000071 200 2.00 2.51
280 BAAB000072 200 2.00 2.80
300 BAAB000073 200 2.00 3.02
315 BAAB000074 200 2.00 3.30

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.
Ring and seal not included.

Opties
- FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
-  andere lengtes
- andere diameters
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

  Denk aan luchtstroom richting tijdens het montage.
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BAAJ Draaibuizen

BAAJ Draaibuizen
Deze buizen bestaan uit een leiding die in een andere wordt 
geschoven en op zijn plaats wordt gehouden door lagers die 
tussen flenzen geklemd zitten.

Ontwikkeld om te gebruiken in situaties waar veel bewegingen 
vereist zijn, de onderste leiding kan 360º vrij draaien.

Ø d Code L s Gewicht
mm  mm mm kg
160 BAAJ000001 450 2.00 4.20
180 BAAJ000002 450 2.00 4.50
200 BAAJ000003 450 2.00 5.20
250 BAAJ000004 450 2.00 7.10
300 BAAJ000005 450 2.00 8.40

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
- electro-verkinkte of roestvrij stalen uitvoering
-  andere kleuren
-  andere lengtes
- andere diameters
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

  Denk aan luchtstroom richting tijdens het montage.
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BABA Bochten R=2D 90º 

BABA Bochten R=2D - 90°
De geperst bochten zijn samensteld uit 2 helften met een plaat-
dikte van 2.00 mm die langsnaad luchtdicht gelast zijn. 

De gesegmenteerd bochten zijn samensteld uit segmenten
luchtdicht samen gelast.

Deze bochten zijn geschikt voor het transport van 
afvalmaterialen zoals stof en chips maar ook voor granen en 
dergelijke. 

De geperste modellen zijn alleen beschikbaar in R=2D. Als een 
situatie andere radiussen vereist, kunnen deze in gesegmen-
teerde versies worden uitgevoerd.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Geperst of gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
- FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige uitvoering vanaf Ø150 (83º Shore), alleen op 
   segmenten
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
- andere diameters
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code R # s Gewicht
mm  mm segmenten mm kg
100 BABA000193 200 1 2.00 1.58
120 BABA000194 240 1 2.00 2.27
140* BABA000195 280 5 2.00 3.10
150 BABA000196 300 1 2.00 3.55
160* BABA000197 320 5 2.00 4.04
175 BABA000198 350 1 2.00 4.84
200 BABA000199 400 1 2.00 6.32
224 BABA000200 448 1 2.00 7.92
250 BABA000201 500 1 2.00 9.87
280* BABA000202 560 5 2.00 12.38
300 BABA000203 600 1 2.00 14.21
315* BABA000204 630 5 2.00 15.67
350* BABA000205 700 5 2.00 19.34
400* BABA000206 800 5 2.00 25.27
450* BABA000207 900 5 2.00 31.98
500* BABA000208 1000 5 2.00 39.48
550* BABA000209 1100 5 2.00 47.77
560* BABA000210 1120 5 2.00 49.52
600* BABA000211 1200 5 2.00 56.85
630* BABA000212 1260 5 2.00 62.68

* Gesegmenteerde modellen
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BABA Bochten R=2D 60º 

BABA Bochten R=2D - 60°
De geperst bochten zijn samensteld uit 2 helften met een plaat-
dikte van 2.00 mm die langsnaad luchtdicht gelast zijn. 

De gesegmenteerd bochten zijn samensteld uit segmenten
luchtdicht samen gelast.

Deze bochten zijn geschikt voor het transport van 
afvalmaterialen zoals stof en chips maar ook voor granen en 
dergelijke. 

De geperste modellen zijn alleen beschikbaar in R=2D. Als een 
situatie andere radiussen vereist, kunnen deze in gesegmen-
teerde versies worden uitgevoerd.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Geperst of gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
- FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige uitvoering vanaf Ø150 (83º Shore), alleen op 
   segmenten
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
- andere diameters
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code R # s Gewicht
mm  mm segmenten mm kg
100 BABA000136 200 1 2.00 1.05
120 BABA000137 240 1 2.00 1.52
140* BABA000138 280 5 2.00 2.06
150 BABA000139 300 1 2.00 2.37
160* BABA000140 320 5 2.00 2.70
175 BABA000141 350 1 2.00 3.22
200 BABA000142 400 1 2.00 4.21
224 BABA000143 448 1 2.00 5.28
250 BABA000144 500 1 2.00 6.58
280* BABA000145 560 5 2.00 8.25
300 BABA000146 600 1 2.00 9.47
315* BABA000147 630 5 2.00 10.45
350* BABA000148 700 5 2.00 12.90
400* BABA000149 800 5 2.00 16.84
450* BABA000150 900 5 2.00 21.32
500* BABA000151 1000 5 2.00 26.32
550* BABA000152 1100 5 2.00 31.85
560* BABA000153 1120 5 2.00 33.01
600* BABA000154 1200 5 2.00 37.90
630* BABA000155 1260 5 2.00 41.78

* Gesegmenteerde modellen
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BABA Bochten R=2D 45º 

BABA Bochten R=2D - 45°
De geperst bochten zijn samensteld uit 2 helften met een plaat-
dikte van 2.00 mm die langsnaad luchtdicht gelast zijn. 

De gesegmenteerd bochten zijn samensteld uit segmenten
luchtdicht samen gelast.

Deze bochten zijn geschikt voor het transport van 
afvalmaterialen zoals stof en chips maar ook voor granen en 
dergelijke. 

De geperste modellen zijn alleen beschikbaar in R=2D. Als een 
situatie andere radiussen vereist, kunnen deze in gesegmen-
teerde versies worden uitgevoerd.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Geperst of gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
- FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige uitvoering vanaf Ø150 (83º Shore), alleen op 
   segmenten
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
- andere diameters
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code R # s Gewicht
mm  mm segmenten mm kg
100 BABA000079 200 1 2.00 0.79
120 BABA000080 240 1 2.00 1.14
140* BABA000081 280 4 2.00 1.55
150 BABA000082 300 1 2.00 1.78
160* BABA000083 320 4 2.00 2.02
175 BABA000084 350 1 2.00 2.42
200 BABA000085 400 1 2.00 3.16
224 BABA000086 448 1 2.00 3.96
250 BABA000087 500 1 2.00 4.93
280* BABA000088 560 4 2.00 6.19
300 BABA000089 600 1 2.00 7.11
315* BABA000090 630 4 2.00 7.83
350* BABA000091 700 4 2.00 9.67
400* BABA000092 800 4 2.00 12.63
450* BABA000093 900 4 2.00 15.99
500* BABA000094 1000 4 2.00 19.74
550* BABA000095 1100 4 2.00 23.88
560* BABA000096 1120 4 2.00 24.76
600* BABA000097 1200 4 2.00 28.42
630* BABA000098 1260 4 2.00 31.34

* Gesegmenteerde modellen
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BABA Bochten R=2D 30º 

BABA Bochten R=2D - 30°
De geperst bochten zijn samensteld uit 2 helften met een plaat-
dikte van 2.00 mm die langsnaad luchtdicht gelast zijn. 

De gesegmenteerd bochten zijn samensteld uit segmenten
luchtdicht samen gelast.

Deze bochten zijn geschikt voor het transport van 
afvalmaterialen zoals stof en chips maar ook voor granen en 
dergelijke. 

De geperste modellen zijn alleen beschikbaar in R=2D. Als een 
situatie andere radiussen vereist, kunnen deze in gesegmen-
teerde versies worden uitgevoerd.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Geperst of gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
- FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige uitvoering vanaf Ø150 (83º Shore), alleen op 
   segmenten
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
- andere diameters
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code R # s Gewicht
mm  mm segmenten mm kg
100 BABA000022 200 1 2.00 0.53
120 BABA000023 240 1 2.00 0.76
140* BABA000024 280 3 2.00 1.03
150 BABA000025 300 1 2.00 1.18
160* BABA000026 320 3 2.00 1.35
175 BABA000027 350 1 2.00 1.61
200 BABA000028 400 1 2.00 2.11
224 BABA000029 448 1 2.00 2.64
250 BABA000030 500 1 2.00 3.29
280* BABA000031 560 3 2.00 4.13
300 BABA000032 600 1 2.00 4.74
315* BABA000033 630 3 2.00 5.22
350* BABA000034 700 3 2.00 6.45
400* BABA000035 800 3 2.00 8.42
450* BABA000036 900 3 2.00 10.66
500* BABA000037 1000 3 2.00 13.16
550* BABA000038 1100 3 2.00 15.92
560* BABA000039 1120 3 2.00 16.51
600* BABA000040 1200 3 2.00 18.95
630* BABA000041 1260 3 2.00 20.89

* Gesegmenteerde modellen
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BABA Bochten R=D 90º 

BABA Bochten R=D - 90°
De geperst bochten zijn samensteld uit 2 helften met een plaat-
dikte van 2.00 mm die langsnaad luchtdicht gelast zijn. 

De gesegmenteerd bochten zijn samensteld uit segmenten
luchtdicht samen gelast.

Deze bochten zijn geschikt voor het transport van 
afvalmaterialen zoals stof en chips maar ook voor granen en 
dergelijke. 

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Geperst of gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
- FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige uitvoering vanaf Ø150 (83º Shore), alleen op 
   segmenten
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
- andere diameters
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code R # s Gewicht
mm  mm segmenten mm kg
100 BABA000250 100 1 2.00 0.79
120 BABA000251 120 1 2.00 1.14
140* BABA000252 140 5 2.00 1.55
150 BABA000253 150 1 2.00 1.78
160* BABA000254 160 5 2.00 2.02
175 BABA000255 175 1 2.00 2.42
200 BABA000256 200 1 2.00 3.16
224* BABA000257 224 5 2.00 3.96
250 BABA000258 250 1 2.00 4.93
280* BABA000259 280 5 2.00 6.19
300 BABA000260 300 1 2.00 7.11
315* BABA000261 315 5 2.00 7.83
350* BABA000262 350 5 2.00 9.67
400* BABA000263 400 5 2.00 12.63
450* BABA000264 450 5 2.00 15.99
500* BABA000265 500 5 2.00 19.74
550* BABA000266 550 5 2.00 23.88
560* BABA000267 560 5 2.00 24.76
600* BABA000268 600 5 2.00 28.42
630* BABA000269 630 5 2.00 31.34

* Gesegmenteerde modellen
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BABA Bochten R=D 60º 

BABA Bochten R=D - 60°
De geperst bochten zijn samensteld uit 2 helften met een plaat-
dikte van 2.00 mm die langsnaad luchtdicht gelast zijn. 

De gesegmenteerd bochten zijn samensteld uit segmenten
luchtdicht samen gelast.

Deze bochten zijn geschikt voor het transport van 
afvalmaterialen zoals stof en chips maar ook voor granen en 
dergelijke. 

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Geperst of gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
- FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige uitvoering vanaf Ø150 (83º Shore), alleen op 
   segmenten
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
- andere diameters
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code R # s Gewicht
mm  mm segmenten mm kg
100 BABA000307 100 1 2.00 0.53
120 BABA000308 120 1 2.00 0.76
140* BABA000309 140 4 2.00 1.03
150 BABA000310 150 1 2.00 1.18
160* BABA000311 160 4 2.00 1.35
175 BABA000312 175 1 2.00 1.61
200 BABA000313 200 1 2.00 2.11
224* BABA000314 224 4 2.00 2.64
250 BABA000315 250 1 2.00 3.29
280* BABA000316 280 4 2.00 4.13
300 BABA000317 300 1 2.00 4.74
315* BABA000318 315 4 2.00 5.22
350* BABA000319 350 4 2.00 6.45
400* BABA000320 400 4 2.00 8.42
450* BABA000321 450 4 2.00 10.66
500* BABA000322 500 4 2.00 13.16
550* BABA000323 550 4 2.00 15.92
560* BABA000324 560 4 2.00 16.51
600* BABA000325 600 4 2.00 18.95
630* BABA000326 630 4 2.00 20.89

* Gesegmenteerde modellen
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BABB Bochten R=D 45º 

BABB Bochten R=D - 45°
De geperst bochten zijn samensteld uit 2 helften met een plaat-
dikte van 2.00 mm die langsnaad luchtdicht gelast zijn. 

De gesegmenteerd bochten zijn samensteld uit segmenten
luchtdicht samen gelast.

Deze bochten zijn geschikt voor het transport van 
afvalmaterialen zoals stof en chips maar ook voor granen en 
dergelijke. 

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Geperst of gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
- FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige uitvoering vanaf Ø150 (83º Shore), alleen op 
   segmenten
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
- andere diameters
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code R # s Gewicht
mm  mm segmenten mm kg
100 BABB000022 83 1 2.00 0.39
120 BABB000023 88 1 2.00 0.49
140* BABB000024 112 4 2.00 0.71
150 BABB000025 150 1 2.00 0.92
160* BABB000026 155 4 2.00 1.06
175 BABB000027 160 1 2.00 1.19
200 BABB000028 195 1 2.00 1.64
224* BABB000029 155 4 2.00 1.85
250 BABB000030 195 1 2.00 2.05
280* BABB000031 280 4 2.00 2.27
300 BABB000032 205 1 2.00 2.49
315* BABB000033 315 4 2.00 4.20
350* BABB000034 350 4 2.00 4.90
400* BABB000035 400 4 2.00 6.50
450* BABB000036 450 4 2.00 8.15
500* BABB000037 500 4 2.00 10.00
550* BABB000038 550 4 2.00 12.20
560* BABB000039 560 4 2.00 12.80
600* BABB000040 600 4 2.00 15.00
630* BABB000041 630 4 2.00 17.00

* Gesegmenteerde modellen
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BABB Bochten R=D 30º 

BABB Bochten R=D - 30°
De geperst bochten zijn samensteld uit 2 helften met een plaat-
dikte van 2.00 mm die langsnaad luchtdicht gelast zijn. 

De gesegmenteerd bochten zijn samensteld uit segmenten
luchtdicht samen gelast.

Deze bochten zijn geschikt voor het transport van 
afvalmaterialen zoals stof en chips maar ook voor granen en 
dergelijke. 

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Geperst of gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
- FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige uitvoering vanaf Ø150 (83º Shore), alleen op 
   segmenten
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
- andere diameters
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code R # s Gewicht
mm  mm segmenten mm kg
100 BABB000079 95 1 2.00 0.29
120 BABB000080 110 1 2.00 0.41
140* BABB000081 140 2 2.00 0.57
150 BABB000082 175 1 2.00 0.73
160* BABB000083 190 2 2.00 0.88
175 BABB000084 208 1 2.00 1.03
200 BABB000085 180 1 2.00 1.04
224* BABB000086 195 2 2.00 1.31
250 BABB000087 230 1 2.00 1.58
280* BABB000088 280 2 2.00 1.75
300 BABB000089 230 1 2.00 1.92
315* BABB000090 315 2 2.00 2.60
350* BABB000091 350 2 2.00 3.30
400* BABB000092 400 2 2.00 4.10
450* BABB000093 450 2 2.00 5.60
500* BABB000094 500 2 2.00 6.60
550* BABB000095 550 2 2.00 8.40
560* BABB000096 560 2 2.00 9.00
600* BABB000097 600 2 2.00 9.60
630* BABB000098 630 2 2.00 10.50

* Gesegmenteerde modellen
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BABB Bochten R=D 15º 

BABB Bochten R=D - 15°
De geperst bochten zijn samensteld uit 2 helften met een plaat-
dikte van 2.00 mm die langsnaad luchtdicht gelast zijn. 

De gesegmenteerd bochten zijn samensteld uit segmenten
luchtdicht samen gelast.

Deze bochten zijn geschikt voor het transport van 
afvalmaterialen zoals stof en chips maar ook voor granen en 
dergelijke. 

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Geperst of gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
- FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige uitvoering vanaf Ø150 (83º Shore), alleen op 
   segmenten
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
- andere diameters
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code R # s Gewicht
mm  mm segmenten mm kg
100 BABB000136 130 1 2.00 0.21
120 BABB000137 155 1 2.00 0.32
140* BABB000138 185 1 2.00 0.44
150 BABB000139 250 1 2.00 0.56
160* BABB000140 265 1 2.00 0.63
175 BABB000141 280 1 2.00 0.70
200 BABB000142 270 1 2.00 0.81
224* BABB000143 220 1 2.00 0.76
250 BABB000144 310 1 2.00 1.09
280* BABB000145 280 1 2.00 1.22
300 BABB000146 310 1 2.00 1.34
315* BABB000147 315 1 2.00 1.40
350* BABB000148 350 1 2.00 1.75
400* BABB000149 400 1 2.00 2.35
450* BABB000150 450 1 2.00 2.95
500* BABB000151 500 1 2.00 3.50
550* BABB000152 550 1 2.00 4.20
560* BABB000153 560 1 2.00 4.40
600* BABB000154 600 1 2.00 5.00
630* BABB000155 630 1 2.00 5.50

* Gesegmenteerde modellen
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BABB Bochten R=D 5º 

BABB Bochten R=D - 5°
De geperst bochten zijn samensteld uit 2 helften met een plaat-
dikte van 2.00 mm die langsnaad luchtdicht gelast zijn. 

De gesegmenteerd bochten zijn samensteld uit segmenten met 
een plaatdikte van 2.00 mm luchtdicht samen gelast.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
- FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige uitvoering vanaf Ø150 (83º Shore), alleen op 
   segmenten
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
- andere diameters
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code R # s Gewicht
mm  mm segmenten mm kg
100* BABB000193 320 1 2.00 0.15
120* BABB000194 360 1 2.00 0.24
140* BABB000195 460 1 2.00 0.35
150* BABB000196 500 1 2.00 0.45
160* BABB000197 580 1 2.00 0.51
175* BABB000198 560 1 2.00 0.56
200* BABB000199 690 1 2.00 0.71
224* BABB000200 560 1 2.00 0.73
250* BABB000201 635 1 2.00 0.75
280* BABB000202 560 1 2.00 0.82
300* BABB000203 625 1 2.00 0.89
315* BABB000204 600 1 2.00 4.05
350* BABB000205 350 1 2.00 7.20
400* BABB000206 400 1 2.00 0.95
450* BABB000207 450 1 2.00 1.40
500* BABB000208 500 1 2.00 1.45
550* BABB000209 550 1 2.00 1.55
560* BABB000210 560 1 2.00 1.80
600* BABB000211 600 1 2.00 1.90
630* BABB000212 630 1 2.00 2.10

* Gesegmenteerde modellen
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BABD Instelbare bochten 

BABD Instelbare bochten 
De geperst bochten zijn samensteld uit 2 helften met een 
plaatdikte van 2.00 mm die langsnaad luchtdicht gelast zijn 
geassembleerd met een tweedelige ring met pakking. 

De twee helften kunnen op zichzelf draaien om verschillende 
hoeken te vormen.

Deze bochten zijn geschikt voor het transport van 
afvalmaterialen zoals stof en chips maar ook voor granen en 
dergelijke.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Geperst of gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.
Geleverd met verzinkt tweedelige ring met bouten en siliconen 
pakking.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
-  roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige uitvoering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code A Ø van s Gewicht
mm  mm ring mm kg
100 BABD000008 60 120 2.00 1.14
120 BABD000009 70 150 2.00 1.60
150 BABD000010 80 175 2.00 1.92
175 BABD000011 100 200 2.00 2.76
200 BABD000012 125 250 2.00 3.60
250 BABD000013 170 300 2.00 6.07
300 BABD000014 210 350 2.00 9.20
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BACB T-stukken op 90º 

BACB T-stukken op 90°
Volledig gelaste cilindrische T-stukken op 90º met drie dezelfde 
diameters met een plaatdikte van 2,00 mm.

Deze T-stukken zijn geschikt voor het transport van 
afvalmaterialen, zoals stof en spaanders, maar ook voor het 
transport van granen en dergelijke.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
- andere diameters
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code H L s Gewicht
mm  mm mm mm kg
100 BACB000022 200 35 2.00 1.28
120 BACB000023 220 50 2.00 1.63
140 BACB000024 240 50 2.00 1.93
150 BACB000025 250 50 2.00 2.23
160 BACB000026 260 50 2.00 2.51
175 BACB000027 275 50 2.00 2.78
200 BACB000028 300 50 2.00 3.39
224 BACB000029 325 50 2.00 4.08
250 BACB000030 350 50 2.00 4.77
280 BACB000031 380 50 2.00 5.54
300 BACB000032 400 50 2.00 6.31
315 BACB000033 420 50 2.00 8.59
350 BACB000034 550 100 2.00 10.87
400 BACB000035 600 100 2.00 13.14
450 BACB000036 650 100 2.00 15.74
500 BACB000037 700 100 2.00 25.00
550 BACB000038 750 100 2.00 17.00
560 BACB000039 760 100 2.00 18.00
600 BACB000040 800 100 2.00 19.00
630 BACB000041 830 100 2.00 21.00
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BACA Aftakkingen op 45º 

BACA Aftakkingen op 45°
Volledig gelaste cilindrische aftakkingen van 45º met drie 
dezelfde diameters met een plaatdikte van 2,00 mm.

Deze aftakkingen zijn geschikt voor het transport van 
afvalmaterialen, zoals stof en spaanders, maar ook voor het 
transport van granen en dergelijke.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
- andere diameters
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code H L M s Gewicht
mm  mm  mm  mm mm kg
100 BACA000022 215 155 17 2.00 1.89
120 BACA000023 240 160 28 2.00 2.41
140 BACA000024 280 190 35 2.00 3.26
150 BACA000025 290 210 15 2.00 3.79
160 BACA000026 320 220 35 2.00 4.31
175 BACA000027 340 230 35 2.00 4.99
200 BACA000028 390 265 40 2.00 6.55
224 BACA000029 420 290 40 2.00 7.88
250 BACA000030 450 300 40 2.00 9.32
280 BACA000031 500 340 40 2.00 11.66
300 BACA000032 520 350 40 2.00 12.90
315 BACA000033 560 385 45 2.00 14.66
350 BACA000034 615 400 45 2.00 17.93
400 BACA000035 685 450 45 2.00 22.77
450 BACA000036 800 530 45 2.00 30.51
500 BACA000037 850 570 45 2.00 35.59
550 BACA000038 920 620 45 2.00 42.28
560 BACA000039 950 670 45 2.00 44.72
600 BACA000040 990 670 45 2.00 49.54
630 BACA000041 1060 760 45 2.00 56.21
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BACA Aftakkingen op 30º 

BACA Aftakkingen op 30°
Volledig gelaste cilindrische aftakkingen van 30ºmet drie 
dezelfde diameters met een plaatdikte van 2,00 mm.

Deze aftakkingen zijn geschikt voor het transport van 
afvalmaterialen, zoals stof en spaanders, maar ook voor het 
transport van granen en dergelijke.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Ø d Code H L M s Gewicht
mm  mm  mm  mm mm kg
100 BACA000134 300 235 25 2.00 2.50

120/100/100 BACA000135 290 235 25 2.00 2.50
120/100/120 BACA000136 340 280 25 2.00 3.39

120 BACA000137 340 280 25 2.00 3.39
140/100/100 BACA000138 300 245 25 2.00 2.50
140/100/120 BACA000139 300 245 25 2.00 3.39

140 BACA000140 390 315 35 2.00 4.47
150/100/100 BACA000141 290 235 25 2.00 2.50
150/100/120 BACA000142 290 235 25 2.00 3.39
150/120/120 BACA000143 340 380 25 2.00 3.39
150/100/140 BACA000144 320 270 20 2.00 4.47
150/100/150 BACA000145 330 280 20 2.00 4.89

150 BACA000146 390 330 15 2.00 4.89
160/100/140 BACA000147 320 260 25 2.00 4.47
160/100/150 BACA000148 330 280 25 2.00 4.89
160/120/160 BACA000149 380 320 30 2.00 5.47

160 BACA000150 420 340 35 2.00 5.47
175/120/120 BACA000151 340 280 25 2.00 3.39
175/100/140 BACA000152 300 250 20 2.00 4.47
175/120/140 BACA000153 340 280 25 2.00 4.47
175/100/150 BACA000154 290 235 25 2.00 4.89
175/120/150 BACA000155 340 280 25 2.00 4.89
175/150/150 BACA000156 410 330 35 2.00 4.89

175 BACA000157 450 360 35 2.00 6.40
200/100/100 BACA000158 270 200 35 2.00 2.50
200/120/120 BACA000159 290 220 35 2.00 3.39
200/140/140 BACA000160 390 325 35 2.00 4.47
200/120/150 BACA000161 320 240 40 2.00 4.89
200/150/150 BACA000162 410 330 35 2.00 4.89
200/120/160 BACA000163 340 280 25 2.00 5.47
200/100/175 BACA000164 290 235 25 2.00 6.40
200/120/175 BACA000165 340 280 25 2.00 6.40
200/150/175 BACA000166 410 330 35 2.00 6.40
200/100/200 BACA000167 300 245 25 2.00 8.68
200/150/200 BACA000168 460 380 35 2.00 8.68
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BACA Aftakkingen op 30º 

Ø d Code H L M s Gewicht
mm  mm  mm  mm mm kg
200 BACA000169 530 430 40 2.00 8.68

224/150/150 BACA000170 410 340 35 2.00 4.89
224/140/160 BACA000171 390 310 35 2.00 5.47
224/140/175 BACA000172 390 325 35 2.00 6.40
224/100/200 BACA000173 300 245 25 2.00 8.68
224/120/200 BACA000174 340 280 25 2.00 8.68

224 BACA000175 580 480 40 2.00 10.68
250/160/160 BACA000176 430 340 35 2.00 5.47
250/175/175 BACA000177 450 360 35 2.00 6.40
250/120/200 BACA000178 370 290 35 2.00 8.68
250/150/200 BACA000179 400 310 40 2.00 8.68
250/175/200 BACA000180 450 360 35 2.00 8.68
250/200/200 BACA000181 530 440 40 2.00 8.68
250/120/224 BACA000182 340 280 25 2.00 10.68
250/140/224 BACA000183 390 325 35 2.00 10.68
250/100/250 BACA000184 300 245 25 2.00 12.62

250 BACA000185 620 510 40 2.00 12.62
280/150/175 BACA000186 390 300 40 2.00 6.40
280/140/200 BACA000187 370 290 35 2.00 8.68
280/150/200 BACA000188 400 310 40 2.00 8.68
280/175/224 BACA000189 460 370 40 2.00 10.68
280/200/224 BACA000190 520 420 40 2.00 10.68
280/200/250 BACA000191 540 450 35 2.00 12.62
280/100/280 BACA000192 370 300 35 2.00 15.77

280 BACA000193 690 570 40 2.00 15.77
300/200/200 BACA000289 480 380 40 2.00 8.68
300/224/224 BACA000290 580 480 40 2.00 10.68
300/120/250 BACA000291 360 290 35 2.00 12.62
300/140/250 BACA000292 390 315 35 2.00 12.62
300/150/250 BACA000293 400 310 40 2.00 12.62
300/160/250 BACA000294 430 350 35 2.00 12.62
300/175/250 BACA000295 450 360 35 2.00 12.62
300/200/250 BACA000296 530 440 40 2.00 12.62
300/250/250 BACA000297 620 500 40 2.00 12.62
300/100/300 BACA000298 300 245 25 2.00 17.56
300/120/300 BACA000299 400 330 30 2.00 17.56

300 BACA000300 720 600 40 2.00 17.56
315/200/200 BACA000301 470 370 40 2.00 8.68
315/175/224 BACA000302 450 350 40 2.00 10.68
315/160/250 BACA000303 440 350 40 2.00 12.62
315/175/250 BACA000304 470 370 40 2.00 12.62
315/175/280 BACA000305 490 400 40 2.00 15.77
315/200/280 BACA000306 540 440 40 2.00 15.77
315/100/315 BACA000307 360 300 35 2.00 20.08

315 BACA000308 780 645 45 2.00 20.08
350/200/250 BACA000309 490 380 40 2.00 12.62
350/250/250 BACA000310 620 500 40 2.00 12.62
350/200/280 BACA000311 500 400 40 2.00 15.77
350/150/300 BACA000312 410 330 35 2.00 17.56
350/200/300 BACA000313 530 440 40 2.00 17.56

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
- andere diameters
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen
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BACA Aftakkingen op 30º 

Ø d Code H L M s Gewicht
mm  mm  mm  mm mm kg

350/224/300 BACA000314 580 480 40 2.00 17.56
350/250/300 BACA000315 620 500 40 2.00 17.56
350/300/300 BACA000316 720 600 40 2.00 17.56
350/175/315 BACA000317 490 400 40 2.00 20.08
350/100/350 BACA000318 370 300 40 2.00 23.22

350 BACA000319 820 670 45 2.00 23.22
400/250/250 BACA000320 550 430 40 2.00 12.62
400/250/300 BACA000321 580 460 40 2.00 17.56
400/300/300 BACA000322 720 590 40 2.00 17.56
400/280/315 BACA000323 650 530 40 2.00 20.08
400/150/350 BACA000324 420 340 35 2.00 23.22
400/175/350 BACA000325 450 365 35 2.00 23.22
400/224/350 BACA000326 580 480 40 2.00 23.22
400/100/400 BACA000327 360 300 40 2.00 29.97

400 BACA000328 925 770 45 2.00 29.97
450/300/300 BACA000329 650 510 40 2.00 17.56
450/250/350 BACA000330 580 460 40 2.00 23.22
450/300/350 BACA000331 720 590 40 2.00 23.22
450/350/350 BACA000332 820 670 45 2.00 23.22
450/200/400 BACA000333 530 440 40 2.00 29.97
450/250/400 BACA000334 620 500 40 2.00 29.97
450/120/450 BACA000335 400 330 40 2.00 38.50

450 BACA000336 1050 870 45 2.00 38.50
500/250/400 BACA000337 580 460 40 2.00 29.97
500/300/400 BACA000338 700 570 40 2.00 29.97
500/350/400 BACA000339 820 670 45 2.00 29.97
500/400/400 BACA000340 825 765 45 2.00 29.97
500/224/450 BACA000341 580 480 40 2.00 38.50
500/300/450 BACA000342 720 590 40 2.00 38.50
500/150/500 BACA000343 470 390 40 2.00 46.82

500 BACA000344 1150 960 45 2.00 46.82
550/250/450 BACA000345 580 460 40 2.00 38.50
550/350/450 BACA000346 790 640 45 2.00 38.50
550/250/500 BACA000347 640 520 45 2.00 46.82

550 BACA000348 1240 1040 45 2.00 55.38
560/350/450 BACA000349 790 640 40 2.00 38.50
560/350/500 BACA000350 830 680 45 2.00 46.82
560/150/550 BACA000351 470 380 45 2.00 55.38
560/150/560 BACA000352 480 390 45 2.00 59.58

560 BACA000353 1300 1100 45 2.00 59.58
600/250/500 BACA000354 580 460 40 2.00 46.82
600/300/500 BACA000355 700 560 45 2.00 46.82
600/315/560 BACA000356 760 630 45 2.00 59.58
600/150/600 BACA000357 480 390 45 2.00 65.56

600 BACA000358 1345 1125 45 2.00 65.56
630/350/500 BACA000359 770 610 45 2.00 46.82
630/280/560 BACA000360 680 550 45 2.00 59.58
630/300/600 BACA000361 760 620 45 2.00 65.56
630/300/630 BACA000362 780 650 45 2.00 73.50

630 BACA000363 1430 1220 45 2.00 73.50
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BACE Broekstukken op 45º 

BACE Broekstukken op 45°
Volledig gelaste cilindrische broekstukken van 2 x 45º met drie 
dezelfde diameters met een plaatdikte van 2,00 mm.

Deze broekstukken zijn geschikt voor het transport van 
afvalmaterialen, zoals stof en spaanders, maar ook voor het 
transport van granen en dergelijke.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
- andere diameters
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code A L s Gewicht
mm  mm mm mm kg
100 BACE000022 60 100 2.00 1.01
120 BACE000023 75 110 2.00 1.33
140 BACE000024 75 120 2.00 1.69
150 BACE000025 75 125 2.00 1.88
160 BACE000026 75 135 2.00 2.17
175 BACE000027 75 140 2.00 2.46
200 BACE000028 90 170 2.00 3.42
224 BACE000029 100 190 2.00 4.28
250 BACE000030 100 200 2.00 5.03
280 BACE000031 110 210 2.00 5.91
300 BACE000032 120 220 2.00 6.64
315 BACE000033 120 235 2.00 7.44
350 BACE000034 120 250 2.00 8.80
400 BACE000035 150 270 2.00 10.86
450 BACE000036 150 300 2.00 13.57
500 BACE000037 175 325 2.00 16.34
550 BACE000038 210 360 2.00 19.91
560 BACE000039 220 375 2.00 21.11
600 BACE000040 235 385 2.00 23.22
630 BACE000041 240 400 2.00 25.33
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BACE Broekstukken op 30º 

BACE Broekstukken op 30°
Volledig gelaste cilindrische broekstukken van 2 x 30º met drie 
dezelfde diameters met een plaatdikte van 2,00 mm.

Deze broekstukken zijn geschikt voor het transport van afval-
materialen, zoals stof en spaanders, maar ook voor het trans-
port van granen en dergelijke.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
- andere diameters
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code A L s Gewicht
mm  mm mm mm kg
100 BACE000095 50 120 2.00 1.06

120/100/100 BACE000096 50 150 2.00 1.58
120 BACE000097 50 150 2.00 1.58

140/100/100 BACE000098 50 150 2.00 1.85
140 BACE000099 70 165 2.00 2.03

150/100/100 BACE000100 50 170 2.00 2.24
150/120/120 BACE000101 50 170 2.00 2.24

150 BACE000102 75 175 2.00 2.31
160/120/120 BACE000103 50 170 2.00 2.39

160 BACE000104 75 195 2.00 2.74
175/120/120 BACE000105 50 200 2.00 3.08
175/150/150 BACE000106 50 200 2.00 3.08

175 BACE000107 80 210 2.00 3.23
200/140/140 BACE000108 60 200 2.00 3.52
200/150/150 BACE000109 60 200 2.00 3.52
200/160/160 BACE000110 60 200 2.00 3.52

200 BACE000111 90 240 2.00 4.22
224/140/140 BACE000112 60 200 2.00 3.94
224/150/150 BACE000113 60 220 2.00 4.33

224 BACE000114 90 275 2.00 5.42
250/160/160 BACE000115 60 230 2.00 5.06
250/200/200 BACE000116 60 250 2.00 5.50

250 BACE000117 100 300 2.00 6.60
280/224/224 BACE000118 70 280 2.00 6.90
300/224/224 BACE000119 70 300 2.00 7.92
300/250/250 BACE000120 70 300 2.00 7.92

300 BACE000121 120 360 2.00 9.50
315/280/280 BACE000122 70 300 2.00 8.31
350/250/250 BACE000123 70 300 2.00 9.24
400/300/300 BACE000124 70 350 2.00 12.32
450/350/350 BACE000125 80 400 2.00 15.83
500/400/400 BACE000126 120 500 2.00 21.99
560/500/500 BACE000127 150 550 2.00 27.09
600/500/500 BACE000128 150 600 2.00 31.67
630/560/560 BACE000129 200 650 2.00 36.02
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BACF Inspectie T-stukken op 90º 

BACF Inspectie T-stukken op 90°
Volledig gelaste cilindrische inspectie T-stukken op 90º met een 
plaatdikte van 2,00 mm. 

De zijopening kan afgesloten worden met de TPE rubberen 
Deksels op de volgende pagina (BZZS & BZZT).

Deze inspectie T-stukken zijn geschikt voor het transport van 
afvalmaterialen, zoals stof en spaanders, maar ook voor het 
transport van granen en dergelijke

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
- andere diameters
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code dN H L s Gewicht
mm  mm  mm mm mm kg
100 BACF000010 80 30 150 2.00 1.01
120 BACF000011 100 33 170 2.00 1.21
150 BACF000012 100 33 170 2.00 1.73
175 BACF000013 120 33 200 2.00 2.29
200 BACF000014 150 35 230 2.00 2.61
250 BACF000015 150 35 230 2.00 3.27
300 BACF000016 150 35 230 2.00 3.92
350 BACF000017 150 35 230 2.00 4.57
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BZZ Deksels voor inspectie T-stukken

BZZ Deksels voor inspectie T-stukken
Rubberen deksels voor inspectie T-stukken die luchtdichtheid 
van de opening verzekeren. Ze kunnen in een installatie ook als 
een eindkap gebruikt worden.

Ze kunnen worden uitgerust met een kapvergrendeling, om 
te verzekeren dat de rubberen kap op zijn plaats blijft (in het 
bijzonder gebruikt in overdrukinstallaties).

Deze deksels zijn geschikt voor het transport van 
afvalmaterialen, zoals stof en spaanders, maar ook voor het 
transport van granen en dergelijke.

Materiaalsoort
TPE rubber (zwart) of TPE rubber (wit) veilig voor voeding. 
Bedrijfstemperatuurbereik: -50ºC tot +100ºC. 
Vergrendeling in onbehandeld RVS 304.

Uitvoering
Voorgevormd TPE rubber met rand.

Opties
- geen

Ø d Code Ø A Ø B Gewicht
mm  mm mm kg
100 BBZG000002 80 20 0.27
120 BBZG000003 100 20 0.33
150 BBZG000004 120 20 0.43

Ø d Code Ø C Ø D E L Gewicht
mm TPE zwart TPE wit mm mm mm mm kg
100 BZZS000002 BZZS000010 122 101 5 22 0.13
120 BZZS000003 BZZS000011 140 121 6 24 0.21
150 BZZS000004 BZZS000012 176 151 7 33 0.32
175 BZZS000005 BZZS000013 205 176 7 35 0.47
200 BZZS000006 BZZS000014 228 201 8 40 0.58
250 BZZS000007 BZZS000015 280 251 10 42 0.80
300 BZZS000008 BZZS000016 328 301 8 40 1.30

Deksels

Vergendelingen
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BAAC Inspectiebuizen

BAAC Inspectiebuizen
Volledig gelaste inspectiebuizen met rond toegangsluik met een 
plaatdikte van 1,50 mm. Het vergrendelmechanisme is voorzien 
van schroefdraad, om de dichtheid van de sluiting van de 
snelsluitgreep te regelen.

De luchtdichtheid wordt verzekerd door een siliconen dichting 
rond de lip van het luik.

Deze inspectiebuizen zijn geschikt voor het transport van 
afvalmaterialen, zoals stof en spaanders, maar ook voor het 
transport van granen en dergelijke.

Materiaalsoort
1.50 mm black steel 1.0330 powder coated in RAL 7032.
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.
Siliconen dichting en instelbare sluitingssysteem met scharnier.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code A B s Gewicht
mm  mm mm mm kg
100 BAAC000002 200 120 1.50 0.93
120 BAAC000003 200 120 1.50 1.20
140 BAAC000004 200 120 1.50 1.48
150 BAAC000005 200 120 1.50 1.99
160 BAAC000006 200 120 1.50 2.07
175 BAAC000007 200 120 1.50 2.15
200 BAAC000008 200 120 1.50 2.73
224 BAAC000009 200 120 1.50 2.87
250 BAAC000010 200 120 1.50 3.05
280 BAAC000011 200 120 1.50 3.35
300 BAAC000012 200 120 1.50 3.81
315 BAAC000013 200 120 1.50 4.00
350 BAAC000014 200 120 1.50 4.35
400 BAAC000015 200 120 1.50 5.47
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BAAG Reinigingsbuizen

BAAG Reinigngsbuizen
Reinigingsbuizen zijn standaard langsnaad gelast met een 
plaatdikte van 2,00 mm.

De luchtdichtheid wordt verzekerd door een siliconen dichting 
rond de lip van het luik.

Het inspectieluik wordt altijd gemaakt met een binnenplaat voor 
een gladder oppervlak binnenin de buis.

Ø d Code L A x B s Gewicht
mm mm mm  mm kg
150 BAAG000012 488 224 x 350 2.00 3.80
160 BAAG000013 488 224 x 350 2.00 4.43
175 BAAG000014 488 224 x 350 2.00 4.84
200 BAAG000015 488 224 x 350 2.00 5.53
224 BAAG000016 488 224 x 350 2.00 6.20
250 BAAG000017 488 350 x 350 2.00 6.92
280 BAAG000018 488 350 x 350 2.00 7.75
300 BAAG000019 488 350 x 350 2.00 8.30
315 BAAG000020 488 350 x 350 2.00 8.72
350 BAAG000021 488 350 x 350 2.00 9.68
400 BAAG000022 488 350 x 350 2.00 11.07
450 BAAG000023 488 500 x 350 2.00 12.45
500 BAAG000024 488 500 x 350 2.00 13.83
550 BAAG000025 488 500 x 350 2.00 15.22
560 BAAG000026 488 500 x 350 2.00 15.49
600 BAAG000027 488 500 x 350 2.00 16.60
630 BAAG000028 488 500 x 350 2.00 17.43

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.
Silicone seal and adjustable locking mechanism and hinge.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
- andere diameters
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

)
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BBAH Plexiglas inspectiebuizen

BBAH Plexiglas inspectiebuizen
Volledig gelaste inspectiebuizen om het materiaal door de 
buizen te zien stromen. Kleine externe ondersteuningspoten 
versterken de structuur.

Het plexiglas is tegen de metalen behuizing gelijmd, om de 
luchtdichtheid te verzekeren.

Deze inspectiebuizen zijn geschikt voor het transport van 
afvalmaterialen, zoals stof en spaanders, maar ook voor het 
transport van granen en dergelijke.

Materiaalsoort
1.00 en 1.50 mm RVS 304, chronital geznadstraalt.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
-  potentiaalvereffening
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code H s Gewicht
mm  mm mm kg
100 BBAH000002 200 1.00 0.62
120 BBAH000003 200 1.00 0.72
150 BBAH000004 200 1.00 0.76
175 BBAH000005 200 1.50 0.92
200 BBAH000006 250 1.50 1.40
250 BBAH000007 250 1.50 1.20
300 BBAH000008 250 1.50 2.20
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BADN Valvertrager buizen

BADN Valvertrager buizen
Volledig gelaste valvertrager buis met een plaatdikte van 2,00 
of 3,00 mm, ontworpen om het vallende materiaal te vertragen, 
met geïntegreerd inspectieluik.

Het keerschot binnenin is gevoerd met polyurethaan voering 
83º shore om de levensduur van het product te verzekeren en 
het geluidsniveau te verlagen.

Deze valvertrager buis zijn geschikt voor het transport van 
afvalmaterialen, zoals stof en spaanders, maar ook voor het 
transport van granen en dergelijke.

Materiaalsoort
2.00 of 3.00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032.
Keerschot gecoat met slijtbestendige voering (83º Shore).

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- full slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
- andere diameters
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code A B H s Gewicht
mm  mm  mm  mm mm kg
120 BADN000001 85 270 270 2.00 3.80
150 BADN000002 100 300 300 3.00 6.65
200 BADN000003 125 350 350 3.00 9.61
250 BADN000004 150 400 400 3.00 13.47
300 BADN000005 175 450 450 3.00 17.60
350 BADN000006 200 500 500 3.00 22.00

Polyurethane liner

Voeringoptie
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BADM Valvertager potten

BADM Valvertrager potten
Volledig gelaste valvertrager potten met een plaatdikte of 2,00 
mm, ontworpen om het vallende materiaal te vertragen, met 
geïntegreerd inspectieluik.

De valvertrager pot binnenin en in de onderste helft van de 
pot kunnen worden gevoerd met polyurethaan voering 83º 
shore om de levensduur van het product te verzekeren en het 
geluidsniveau te verlagen.

Deze valvertrager potten zijn geschikt voor het transport van 
afvalmaterialen, zoals stof en spaanders, maar ook voor het 
transport van granen en dergelijke.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- volledige slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
- andere diameters
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code Ø A H K M s Gewicht
mm w/o. liner w. liner  mm mm mm  mm mm kg
120 BADM000001 BADM000007 300 380 190 50 2.00 5.00
150 BADM000002 BADM000008 350 400 200 50 2.00 8.00
200 BADM000003 BADM000009 400 480 240 80 2.00 10.00
250 BADM000004 BADM000010 500 600 300 80 2.00 15.00
300 BADM000005 BADM000011 600 720 360 80 2.00 20.00
350 BADM000006 BADM000012 700 800 400 80 2.00 25.00

Polyurethane liner

Voeringoptie
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BAZA Slangaansluitstukken

BAZA Slangaansluitstukken
Leidingstuk dat speciaal ontworpen is om een flexibele slang op 
de rest van een installatie aan te sluiten.

De kant van de flexibele slang is iets kleiner dan de nominale 
diameter en is voorzien van een giek om een goede pasvorm 
van de slang te verzekeren.

Het wordt aanbevolen om een slangring te gebruiken om de 
slang aan de slangaansluitstuk te bevestigen.

Ø d Code A B C F L s Gewicht
mm mm mm mm mm mm  mm kg
100 BAZA000014 25 98 100 10 100 2.00 0.52
120 BAZA000015 25 118 120 10 100 2.00 0.62
140 BAZA000016 25 134 136 10 100 2.00 0.71
150 BAZA000017 25 148 150 10 100 2.00 0.80
160 BAZA000018 25 158 160 10 100 2.00 0.85
175 BAZA000019 25 173 175 10 100 2.00 0.90
200 BAZA000020 25 198 200 10 100 2.00 1.00
224 BAZA000021 25 218 220 10 100 2.00 1.15
250 BAZA000022 25 248 250 10 100 2.00 1.30
280 BAZA000023 25 277 279 10 100 2.00 1.40
300 BAZA000024 25 298 300 10 100 2.00 1.50
315 BAZA000025 25 312 314 10 100 2.00 1.70

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
- andere diameters
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Slangmontage  voorbeeld
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BAGF Zakaansluitstukken en BZZM riemen

BAGF Zakaansluitstukken en BZZM riemen
Leiding onderdeel speciaal ontworpen om aan te sluiten onder 
een cycloon, silo of filter om een Big-Bag of zak te bevestigen 
om vallend materiaal te recupereren.

De zak is voorzien van een giek om een goede pasvorm met de 
lederen riem te verzekeren.

De lederen riem heeft twee bevestigingskoorden om aan de 
zakaansluitstuk te bevestigen en een snelsluitmechanisme om 
de zak of tas te bevestigen.

Ø d Code A B Gewicht
mm mm mm kg

100-315 BZZM000001 30 1100 0.42
350-630 BZZM000002 30 2040 0.49

Materiaalsoort
1.50 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
- andere diameters
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code A B C s Gewicht
mm mm mm mm  mm kg
100 BAGF000002 275 295 115 1.50 1.49
120 BAGF000003 275 295 115 1.50 1.77
150 BAGF000004 275 295 115 1.50 1.80
175 BAGF000005 275 295 115 1.50 1.90
200 BAGF000006 275 295 115 1.50 2.00
250 BAGF000007 275 295 115 1.50 2.10
300 BAGF000008 300 320 115 1.50 2.20

Z
Z(5:1)

Bagging spout

Bag

Fastening on site
Leather strap

Zakaansuitstuk

Lederen riemen
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BBDG Valse luchtkleppen

BBDG Valse luchtkleppen
Leiding onderdeel ontworpen voor het regelen van het 
luchtdebiet in een installatie om de optimale werking te 
verzekeren.

Kleine sterknoppen vergrendelen de draaiende buitenmantel in 
de gewenste positie.

Ø d Code A B s Gewicht
mm mm mm  mm kg
100 BBDG000002 75 100 1.50 0.47
120 BBDG000003 75 100 1.50 0.55
140 BBDG000004 75 100 1.50 0.61
150 BBDG000005 75 100 1.50 0.67
160 BBDG000006 75 100 1.50 0.71
175 BBDG000007 75 100 1.50 0.76
200 BBDG000008 75 100 1.50 0.88
224 BBDG000009 75 100 1.50 0.94
250 BBDG000010 75 100 1.50 1.00

Materiaalsoort
1.50 mm RVS 304, chronital geznadstraalt.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
-  potentiaalvereffening
- andere diameters
-  andere type randen en verbindingen
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BBZC Valse lucht aanzuigdeksels

BBZC Valse lucht aanzuigdeksels
Aanpasbare aanzuigdeksel om op het einde van een leiding of 
zijtak te plaatsen, ontworpen om het debiet te regelen in een 
installatie om de optimale werking te verzekeren.

Een kleine sterknop vergrendelt de draaiende buitenplaat in de 
gewenste positie.

Ø d Code Ø d s Gewicht
mm mm  mm kg
100 BBZC000002 115 2.00 0.36
120 BBZC000003 135 2.00 0.40
140 BBZC000004 151 2.00 0.46
150 BBZC000005 165 2.00 0.50
160 BBZC000006 175 2.00 0.58
175 BBZC000007 190 2.00 0.60
200 BBZC000008 215 2.00 0.75
224 BBZC000009 235 2.00 0.80
250 BBZC000010 265 2.00 0.85
280 BBZC000011 294 2.00 0.91
300 BBZC000012 315 2.00 1.00

Materiaalsoort
2.00 mm RVS 304, chronital geznadstraalt.

Uitvoering
Gesneden platen met randen van 6 mm voor alle type ringen.
Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
-  potentiaalvereffening
- andere diameters
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BBZB Blinddeksels

BBZB Blinddeksels
Blinddeksels zijn ontworpen om een buis af te sluiten, 
bijvoorbeeld het einde van een buis of t-stuk die niet gebruikt 
wordt.

Materiaalsoort
2.00 mm RVS 304, chronital geznadstraalt.

Uitvoering
Gesneden platen met randen van 6 mm  voor alle type ringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
-  gepoedercoat in andere plaatdiktes
-  potentiaalvereffening
- andere diameters

Ø d Code A s Gewicht
mm  mm mm kg
100 BBZB000002 114 2.00 0.25
120 BBZB000003 134 2.00 0.22
140 BBZB000004 150 2.00 0.28
150 BBZB000005 164 2.00 0.33
160 BBZB000006 174 2.00 0.57
175 BBZB000007 189 2.00 0.80
200 BBZB000008 216 2.00 0.44
224 BBZB000009 234 2.00 0.66
250 BBZB000010 264 2.00 0.87
280 BBZB000011 293 2.00 0.89
300 BBZB000012 314 2.00 0.91
315 BBZB000013 328 2.00 0.66
350 BBZB000014 364 2.00 0.42
400 BBZB000015 414 2.00 0.67
450 BBZB000016 464 2.00 0.91
500 BBZB000017 514 2.00 2.35
550 BBZB000018 564 2.00 2.18
560 BBZB000019 573 2.00 2.00
600 BBZB000020 614 2.00 4.80
630 BBZB000021 643 2.00 5.04
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BBZH Geflenste blinddeksels

BBZH Geflenste blinddeksels
Blinddeksels zijn ontworpen om een buis af te sluiten, 
bijvoorbeeld het einde van een buis of t-stuk die niet gebruikt 
wordt.

Om een leidingonderdeel met flens te monteren.

Materiaalsoort
3.00 en 6.00 mm RVS 304, chronital geznadstraalt.

Uitvoering
Gesneden platen met gatenpatroon voor flenzen R II - T2 (DIN 24154).

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
-  gepoedercoat in andere plaatdiktes
-  potentiaalvereffening
- andere diameters

Ø d Code Ø d Ø d1 s Gewicht
mm  mm mm mm kg
100 BBZH000002 165 139 3.00 0.40
120 BBZH000003 185 165 3.00 0.40
140 BBZH000004 212 182 3.00 0.47
150 BBZH000005 225 191 3.00 0.50
160 BBZH000006 234 200 3.00 0.53
175 BBZH000007 250 219 3.00 0.58
200 BBZH000008 275 241 3.00 0.67
224 BBZH000009 295 265 3.00 0.75
250 BBZH000010 326 292 3.00 0.83
280 BBZH000011 363 332 3.00 0.93
300 BBZH000012 385 349 3.00 1.00
315 BBZH000013 398 366 3.00 1.05
350 BBZH000014 435 405 6.00 2.34
400 BBZH000015 488 448 6.00 2.66
450 BBZH000016 537 497 6.00 3.00
500 BBZH000017 587 551 6.00 3.34
550 BBZH000018 655 605 6.00 3.66
560 BBZH000019 664 629 6.00 3.74
600 BBZH000020 705 665 6.00 4.00
630 BBZH000021 734 698 6.00 4.20
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BBZJ Geperforeerde deksels

BBZJ Geperforeerde deksels
Geperforeerde deksels om op het einde van een lijn te 
monteren met ringen.

Ontworpen om te voorkomen dat dieren, grotere materialen of 
mensen in de buis kunnen.

Er is een ring zonder dichting nodig voor montage op het 
leidingonderdeel.

Materiaalsoort
1.00 mm RVS 304, chronital geznadstraalt.
Gaasgrotte 10 x 10 mm, ongeveer 70% vrije ruimte.

Uitvoering
Gesneden platen met randen van 6 mm voor alle type ringen.
Inclusief NBR dichting.

Opties
- andere dichtingen
- andere diameters

Ø d Code A s Gewicht
mm  mm mm kg
100 BBZJ000002 115 1.00 0.04
120 BBZJ000003 135 1.00 0.05
140 BBZJ000004 151 1.00 0.06
150 BBZJ000005 165 1.00 0.07
160 BBZJ000006 175 1.00 0.09
175 BBZJ000007 190 1.00 0.10
200 BBZJ000008 217 1.00 0.13
224 BBZJ000009 235 1.00 0.15
250 BBZJ000010 265 1.00 0.18
280 BBZJ000011 294 1.00 0.21
300 BBZJ000012 315 1.00 0.24
315 BBZJ000013 329 1.00 0.27
350 BBZJ000014 365 1.00 0.30
400 BBZJ000015 415 1.00 0.39
450 BBZJ000016 465 1.00 0.48
500 BBZJ000017 515 1.00 0.58
550 BBZJ000018 565 1.00 0.68
560 BBZJ000019 574 1.00 0.74
600 BBZJ000020 615 1.00 0.80
630 BBZJ000021 644 1.00 0.85
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BAZE Vogelgazen

BAZE Vogelgazen
Vogelgazen om op het einde van een lijn te monteren met 
ringen.

Ontworpen om te voorkomen dat dieren, grotere materialen of 
mensen in de buis kunnen.

Er is een ring nodig voor montage op het leidingonderdeel.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.
Ongeveer. 60% vrije ruimte.

Uitvoering
Gesneden platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
- roestvrij stalen uitvoering
-  potentiaalvereffening
- andere diameters
-  andere kleuren

Ø d Code A b s Gewicht
mm  mm mm mm kg
100 BAZE000002 112 7 2.00 0.08
120 BAZE000003 132 7 2.00 0.10
140 BAZE000004 148 7 2.00 0.12
150 BAZE000005 162 7 2.00 0.14
160 BAZE000006 172 7 2.00 0.18
180 BAZE000007 192 7 2.00 0.20
200 BAZE000008 212 7 2.00 0.26
225 BAZE000009 229 15 2.00 0.30
250 BAZE000010 262 15 2.00 0.36
275 BAZE000011 287 15 2.00 0.42
280 BAZE000019 392 15 2.00 0.48
300 BAZE000012 312 15 2.00 0.54
315 BAZE000013 329 15 2.00 0.60
350 BAZE000014 362 15 2.00 0.78
400 BAZE000015 412 15 2.00 0.96
450 BAZE000016 462 15 2.00 1.16
500 BAZE000017 512 15 2.00 1.36
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BAEA Conusstukken

BAEA Conusstukken
Langsnaad gelaste conusstukken voor de overgang tussen 
verschillende leidingonderdelen of machines.

Deze conussen zijn geschikt voor het transport van 
afvalmaterialen, zoals stof en spaanders, maar ook voor het 
transport van granen en dergelijke.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Ø d Code L s Gewicht
mm  mm mm kg

100/120 BAEA000087 60 2.00 0.60
100/140 BAEA000088 100 2.00 0.64
100/150 BAEA000089 95 2.00 0.68
100/160 BAEA000090 120 2.00 0.79
100/175 BAEA000091 120 2.00 0.83
100/200 BAEA000092 120 2.00 0.87
100/224 BAEA000093 200 2.00 0.91
100/250 BAEA000094 200 2.00 0.95
100/300 BAEA000095 250 2.00 0.99
120/140 BAEA000096 100 2.00 0.67
120/150 BAEA000097 150 2.00 0.71
120/160 BAEA000098 100 2.00 0.75
120/175 BAEA000099 100 2.00 0.79
120/200 BAEA000100 120 2.00 0.83
120/224 BAEA000101 150 2.00 0.87
120/250 BAEA000102 150 2.00 0.91
140/150 BAEA000103 100 2.00 0.79
140/160 BAEA000104 100 2.00 0.83
140/175 BAEA000105 100 2.00 0.87
140/200 BAEA000106 150 2.00 0.91
140/224 BAEA000107 150 2.00 0.95
150/160 BAEA000108 80 2.00 0.85
150/175 BAEA000109 80 2.00 0.89
150/200 BAEA000110 100 2.00 0.95
150/224 BAEA000111 150 2.00 0.97
150/250 BAEA000112 120 2.00 1.01
150/280 BAEA000113 200 2.00 1.05
150/300 BAEA000114 200 2.00 1.09
160/175 BAEA000115 80 2.00 0.91
160/200 BAEA000116 100 2.00 0.95
160/224 BAEA000117 100 2.00 0.99
160/250 BAEA000118 150 2.00 1.03
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BAEA Tapers

Ø d Code L s Gewicht
mm  mm mm kg

160/300 BAEA000119 250 2.00 1.07
175/200 BAEA000120 100 2.00 0.95
175/224 BAEA000121 100 2.00 0.99
175/250 BAEA000122 120 2.00 1.03
175/300 BAEA000123 200 2.00 1.07
200/224 BAEA000124 100 2.00 1.05
200/250 BAEA000125 120 2.00 1.09
200/280 BAEA000126 150 2.00 1.13
200/300 BAEA000127 150 2.00 1.19
200/315 BAEA000128 200 2.00 1.23
200/350 BAEA000129 250 2.00 1.27
224/250 BAEA000130 100 2.00 1.12
224/280 BAEA000131 120 2.00 1.16
224/300 BAEA000132 150 2.00 1.20
224/315 BAEA000133 150 2.00 1.24
250/280 BAEA000134 120 2.00 1.25
250/300 BAEA000135 150 2.00 1.29
250/315 BAEA000136 120 2.00 1.33
250/350 BAEA000137 200 2.00 1.73
250/400 BAEA000138 250 2.00 2.13
250/500 BAEA000139 300 2.00 2.53
280/300 BAEA000140 100 2.00 1.47
280/315 BAEA000141 100 2.00 1.87
280/350 BAEA000142 120 2.00 2.27
300/315 BAEA000143 100 2.00 2.00
300/350 BAEA000144 200 2.00 2.40
300/400 BAEA000145 200 2.00 2.80
300/450 BAEA000146 250 2.00 3.20
300/500 BAEA000147 300 2.00 3.60
315/350 BAEA000148 120 2.00 2.53
315/400 BAEA000149 200 2.00 3.07
315/500 BAEA000150 250 2.00 3.47
350/400 BAEA000151 200 2.00 3.20
350/450 BAEA000152 200 2.00 3.60
350/500 BAEA000153 250 2.00 4.00
400/450 BAEA000154 200 2.00 4.00
400/500 BAEA000155 250 2.00 4.40
400/560 BAEA000156 250 2.00 4.80
450/500 BAEA000157 200 2.00 4.67
450/550 BAEA000158 250 2.00 5.07
450/506 BAEA000159 250 2.00 5.47
500/550 BAEA000160 250 2.00 5.33
500/560 BAEA000161 250 2.00 5.73
500/600 BAEA000162 300 2.00 6.13
500/630 BAEA000163 300 2.00 6.53
550/560 BAEA000164 300 2.00 6.67
550/600 BAEA000165 300 2.00 7.07
560/600 BAEA000166 300 2.00 7.47
560/630 BAEA000167 300 2.00 7.87
600/630 BAEA000168 300 2.00 9.28

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
-  slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
- andere diameters
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen



49

B

| Industrieel leidingwerk | Gepoedercoat

FA
.T

01
.ID

P
A

IN
T

E
D

.N
S

V
4.

2.
20

22
.N

L

BAEB Overgangstukken

BAEB Overgangstukken
Volledig gelaste overgangstukken ontworpen voor de overgang 
tussen verschillende leidingonderdelen of machines.

Deze overgangstukken zijn geschikt voor het transport van 
afvalmaterialen, zoals stof en spaanders, maar ook voor het 
transport van granen en dergelijke.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde en gevouwen platen met 6 mm kragen voor alle type ringen 
en flenzen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
-  slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
- andere diameters of afmetingen
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code C D K H d s Gewicht
mm  mm mm mm mm mm mm kg
100 BAEB000009 160 120 140 60 6 2.00 0.45
120 BAEB000010 180 140 164 70 6 2.00 0.73
150 BAEB000011 220 180 202 85 6 2.00 1.08
175 BAEB000012 245 200 225 145 6 2.00 1.93
200 BAEB000013 290 250 270 135 6 2.00 2.15
250 BAEB000014 345 300 325 150 6 2.00 2.91
300 BAEB000015 395 350 375 210 6 2.00 4.54
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BAEB Overgangstukken op 45º

BAEB Overgangstukken op 45º
Volledig gelaste overgangstukken ontworpen voor de overgang 
tussen verschillende leidingonderdelen of machines.

Deze overgangstukken zijn geschikt voor het transport van 
afvalmaterialen, zoals stof en spaanders, maar ook voor het 
transport van granen en dergelijke.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde en gevouwen platen met 6 mm kragen voor alle type ringen 
en flenzen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
-  slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
- andere diameters of afmetingen
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code C D K H d s Gewicht
mm  mm mm mm mm mm mm kg
100 BAEB000029 160 120 140 180 6 2.00 0.75
120 BAEB000030 180 140 164 190 6 2.00 0.90
150 BAEB000031 220 180 202 295 6 2.00 1.95
175 BAEB000032 245 200 225 300 6 2.00 2.40
200 BAEB000033 290 250 270 325 6 2.00 2.75
250 BAEB000034 345 300 325 395 6 2.00 4.65
300 BAEB000035 395 350 375 450 6 2.00 5.55



51

B

| Industrieel leidingwerk | Gepoedercoat

FA
.T

01
.ID

P
A

IN
T

E
D

.N
S

V
4.

2.
20

22
.N

L

BAEB Overgangstukken op 60º

BAEB Overgangstukken op 60º
Volledig gelaste overgangstukken ontworpen voor de overgang 
tussen verschillende leidingonderdelen of machines.

Deze overgangstukken zijn geschikt voor het transport van 
afvalmaterialen, zoals stof en spaanders, maar ook voor het 
transport van granen en dergelijke.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde en gevouwen platen met 6 mm kragen voor alle type ringen 
en flenzen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
-  slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
- andere diameters of afmetingen
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code C D K H d s Gewicht
mm  mm mm mm mm mm mm kg
100 BAEB000049 160 120 140 190 6 2.00 0.90
120 BAEB000050 180 140 164 215 6 2.00 0.80
150 BAEB000051 220 180 202 260 6 2.00 1.20
175 BAEB000052 245 200 225 275 6 2.00 1.49
200 BAEB000053 290 250 270 265 6 2.00 1.60
250 BAEB000054 345 300 325 345 6 2.00 2.69
300 BAEB000055 395 350 375 475 6 2.00 4.40
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BAZK Aansluittuiten

BAZK Aansluittuiten
Volledig gelaste aansluittuiten, ontworpen voor de overgang 
tussen verschillende leidingonderdelen of machines.

Deze aansluittuiten zijn geschikt voor het transport van 
afvalmaterialen, zoals stof en spaanders, maar ook voor het 
transport van granen en dergelijke.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
- andere diameters
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code D K H s Gewicht
mm  mm mm mm mm kg
100 BAZK000009 150 130 28 2.00 0.32
120 BAZK000010 170 150 28 2.00 0.35
150 BAZK000011 200 180 36 2.00 0.53
175 BAZK000012 225 205 40 2.00 0.60
200 BAZK000013 250 230 40 2.00 0.74
250 BAZK000014 300 280 46 2.00 0.98
300 BAZK000015 350 330 50 2.00 1.25
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BAZL Adapters

BAZL Adapters
Volledig gelaste adapters met losse flens, ontworpen voor de 
overgang tussen verschillende leidingonderdelen of machines.

Deze adapters zijn geschikt voor het transport van 
afvalmaterialen, zoals stof en spaanders, maar ook voor het 
transport van granen en dergelijke.

De losse flens is Reihe II (T2) overeenkomstig DIN 24154.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.
Inclusief lose flens Reihe II (T2).

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code Ø D Ø K Ø n # of H s Gewicht
mm  mm mm mm holes mm mm kg
100 BAZL000002 165 139 9.5 4 50 2.00 0.85
120 BAZL000003 185 165 9.5 4 50 2.00 0.90
140 BAZL000004 212 182 11.5 8 50 2.00 1.25
150 BAZL000005 225 191 11.5 8 50 2.00 0.90
160 BAZL000006 234 200 11.5 8 50 2.00 1.30
175 BAZL000007 250 219 11.5 8 50 2.00 1.54
200 BAZL000008 275 241 11.5 8 50 2.00 1.70
224 BAZL000009 295 265 11.5 8 50 2.00 1.86
250 BAZL000010 326 292 11.5 8 50 2.00 2.13
280 BAZL000011 363 332 11.5 8 50 2.00 3.20
300 BAZL000012 385 349 11.5 8 50 2.00 3.45
310 BAZL000013 398 366 11.5 8 50 2.00 3.59
350 BAZL000014 435 405 11.5 8 50 2.00 3.98
400 BAZL000015 488 448 11.5 12 50 2.00 4.41
450 BAZL000016 537 497 11.5 12 50 2.00 4.93
500 BAZL000017 587 551 11.5 12 50 2.00 5.46
550 BAZL000018 655 605 14 16 50 2.00 7.28
560 BAZL000019 664 629 14 16 50 2.00 7.31
600 BAZL000020 704 665 14 16 50 2.00 7.81
630 BAZL000021 734 698 14 16 50 2.00 8.18
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BADJ Handbediende vlinderkleppen

BADJ Handbediende vlinderkleppen
Volledig gelaste handbediende vlinderkleppen voor het regelen 
van het luchtdebiet in een installatie.

Het vlinderklepblad wordt in de gewenste positie vergrendeld 
door het vastdraaien van de vlindermoer op de handgreep.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- electro-verzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
- andere diameters
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code L H s Gewicht
mm  mm mm mm kg
100 BADJ000018 190 100 2.00 1.23
120 BADJ000019 210 120 2.00 1.50
140 BADJ000020 225 140 2.00 1.83
150 BADJ000021 240 150 2.00 2.01
160 BADJ000022 250 160 2.00 2.21
175 BADJ000023 265 175 2.00 2.52
200 BADJ000024 290 200 2.00 3.11
224 BADJ000025 310 200 2.00 3.48
250 BADJ000026 340 200 2.00 3.90
280 BADJ000027 370 200 2.00 4.40
300 BADJ000028 390 200 2.00 4.75
315 BADJ000029 405 200 2.00 5.01
350 BADJ000030 445 200 2.00 5.66
400 BADJ000031 495 200 2.00 6.63

Detail van vlindermoer vergrendeling
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BADJ Handbediende vlinderkleppen met afdichting

BADJ Handbediende vlinderkleppen met afdichting
Volledig gelaste handbediende vlinderkleppen met 
geïntegreerde siliconen afdichting in de behuizing, voor het 
regelen of stoppen van het luchtdebiet in een installatie.

Het vlinderklepblad wordt in de gewenste positie vergrendeld 
door het vastdraaien van de vlindermoer op de handgreep.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.
Met geïntegreerde siliconen afdichting.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- Andere afdichtingen (NBR of EPDM)
-  roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
- andere diameters
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code L H s Gewicht
mm  mm mm mm kg
100 BADJ000039 200 100 2.00 1.23
120 BADJ000040 220 120 2.00 1.50
140 BADJ000041 235 140 2.00 1.83
150 BADJ000042 250 150 2.00 2.01
160 BADJ000043 260 160 2.00 2.21
175 BADJ000044 275 175 2.00 2.52
200 BADJ000045 300 200 2.00 3.11
224 BADJ000046 320 200 2.00 3.48
250 BADJ000047 350 200 2.00 3.90
280 BADJ000048 380 200 2.00 4.40
300 BADJ000049 400 200 2.00 4.75
315 BADJ000050 415 200 2.00 5.01
350 BADJ000051 450 200 2.00 5.66
400 BADJ000052 500 200 2.00 6.63

Detail van vlindermoer vergrendeling
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BADJ Handbediende vlinderkleppen met springveer

BADJ Handbediende vlinderkleppen met springveer
Volledig gelaste handbediende vlinderkleppen voor het openen 
of sluiten van een leiding in een installatie (geen mogelijkheid tot 
regeling).

Het vlinderklepblad blijft in de gewenste positie door de veer.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- electro-verzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
- andere diameters
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code L H s Gewicht
mm  mm mm mm kg
100 BADJ000060 210 100 2.00 1.23
120 BADJ000061 230 120 2.00 1.50
140 BADJ000062 245 140 2.00 1.83
150 BADJ000063 260 150 2.00 2.01
160 BADJ000064 270 160 2.00 2.21
175 BADJ000065 285 175 2.00 2.52
200 BADJ000066 310 200 2.00 3.11
224 BADJ000067 330 224 2.00 3.75
250 BADJ000068 360 250 2.00 4.53
280 BADJ000069 390 280 2.00 5.53
300 BADJ000070 410 300 2.00 6.25

Detail van de veer
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BADK Pneumatische vlinderkleppen 

BADK Pneumatische vlinderkleppen 
Volledig gelaste pneumatische vlinderkleppen voor het openen 
of sluiten van een leiding in een installatie (geen mogelijkheid tot 
regeling).

Het vlinderklepblad wordt open of dicht gehouden door de 
roterende actuator, uitgerust met limietschakelaars en geregeld 
door een 5/2 monostabiele magneetventiel 24 V DC.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- andere spanning : 220 V AC
- electro-verzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening of ATEX
-  andere kleuren
- andere diameters
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code L H s Gewicht
mm mm mm mm kg
100 BADK000019 425 100 2.00 1.23
120 BADK000020 445 120 2.00 1.50
140 BADK000021 460 140 2.00 1.83
150 BADK000022 475 150 2.00 2.01
160 BADK000023 485 160 2.00 2.21
175 BADK000024 500 175 2.00 2.52
200 BADK000025 525 200 2.00 3.11
224 BADK000026 545 200 2.00 3.48
250 BADK000027 575 200 2.00 3.90
280 BADK000028 625 200 2.00 4.40
300 BADK000029 645 200 2.00 4.75
315 BADK000030 660 200 2.00 5.01
350 BADK000031 695 200 2.00 5.66
400 BADK000032 745 200 2.00 6.63

Visuele positie-indicator bovenop de 
eenheid

Bedradingsschema van de positie-
indicator

Bedradingsschema van de NAMUR 
magneetventiel

Max. luchtdruk in magneetventiel : 8 Bar.
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BADL Elektrische vlinderkleppen 

BADL Elektrische vlinderkleppen
Volledig gelaste elektrische vlinderkleppen voor het regelen, 
openen of sluiten van een leiding in een installatie (mogelijkheid 
tot regeling).

Het vlinderklepblad wordt op de gewenste positie gehouden 
door de elektrische plug-in actuator 24 V DC. (3D tekening met 
S2A standmelder)

Vlinderkleppen Ø100 tot Ø175 hebben een SM model ene de 
Ø200 tot Ø300 hebben een GM model Belimo-motorisatie. De 
schakeltijd is 150 seconden.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- andere spanning : 220 V AC
-  S2A standmelder
- electro-verzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening of ATEX
-  andere kleuren
- andere diameters
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code L H s Gewicht
mm mm mm mm kg
100 BADL000002 285 100 2.00 1.23
120 BADL000003 305 120 2.00 1.50
140 BADL000004 320 140 2.00 1.83
150 BADL000005 335 150 2.00 2.01
160 BADL000006 340 160 2.00 2.21
175 BADL000007 360 175 2.00 2.52
200 BADL000008 385 200 2.00 3.11
224 BADL000009 405 200 2.00 3.48
250 BADL000010 435 200 2.00 3.90
280 BADL000011 460 200 2.00 4.40
300 BADL000012 490 200 2.00 4.75

Visuele indicator gemonteerd op de 
vlinderklepas om positie aan te geven

Optionele S2-A standmelder Bedradingsschema van een elektrische  
actuator
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Materiaalsoort
Vooraf bedrade plastic behuizing op metalen basis met metalen 
mechanisme.

Uitvoering
Nominale spanning : 24V AC/DC of 220V AC - 50/60 Hz.
Energieverbruik : 2W / 4VA of 2.5W / 6VA.
Kabeltype : 1m, 3 x 0.75 mm².
Aanhaalmoment  : 20 Nm.
Draaihoek : max. 95º instelbaar.
Snelheid : 150 sec. / 90º.
Geluidsniveau : 45 dB(A).
Beschermingsklasse : NEMA 2, UL behuizing type 2. 
EMC : 2004/108/EC Richtlijn.
Certificering : cULus overeenkomstig UL 60730-59A en UL 60730-2-
                       594 en CAN/CSA E60730-59:02, IEC/EN 60730-59 en
                       IEC/EN 60730-2- 594.
Beschermingsniveau: IP 54.
Temperatuurbereik : -30ºC tot +50ºC. 
Omgevingsvochtigheid : 95% niet condenserend. 
Onderhoud : onderhoudsvrij.

Opties
- S2-A standmelder

PCG Elektrische actuator SM voor BADL elektrische 
vlinderkleppen 
Actuator voor het bedienen van vlinderkleppen en 
gelijkaardige uitrusting in ventilatie-, stofazuigings- en 
airconditioningsystemen voor gebruik in gebouwen en industriële 
installaties.

Eenvoudigweg rechtstreeks op de as van het keerschot te 
monteren door de voorgevormde pasvorm. De actuator, met 
zijn holle schacht, wordt over de 8 mm rechthoekige as van de 
vlinderklep geplaatst en bevestigd door twee schroeven.

Handmatige overbrugging met drukknop mogelijk (het tandwiel 
wordt gelost zolang de knop ingedrukt wordt of vergrendeld 
blijft).

Gemonteerd op vlinderkleppen Ø80 tot Ø175 zonder afdichting 
en ze hebben een instelbare draaihoek met mechanische 
eindstoppen. De actuator kan niet overbelast worden, vereist 
geen limietschakelaars en stopt automatisch wanneer de 
eindstop bereikt wordt.

Model Code Gewicht

24V 220V kg

ADTER-A-S PCH000004 PCH000003 1.00

PCG Elektrische actuator SM voor BADL elektrische vlinderkleppen 

Bedradingsschema van elektrische 
actuator (open/dicht)

Bedradingsschema van elektrische 
actuator (3 puntsregeling)

Vermeld de spanning bij het bestellen: 
24 V AC-DC, 220 V AC.

Optionele  S2-A standmelder
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Materiaalsoort
Vooraf bedrade plastic behuizing op metalen basis met metalen 
mechanisme.

Uitvoering
Nominale spanning: 24V AC/DC of 220V AC - 50/60 Hz. 
Energieverbruik: 4W / 6VA.
Kabeltype: 1 m, 3 x 0,75 mm². 
Aanhaalmoment : 40 Nm.
Draaihoek : max. 95º instelbaar. 
Snelheid: 150 sec. / 90º.
Geluidsniveau: 45 dB(A).
Beschermingsklasse : NEMA 2, UL behuizing type 2. 
EMC : 2004/108/EC Richtlijn.
Certificering : cULus overeenkomstig UL 60730-60A en UL 60730-2-
                       604 en CAN/CSA E60730-60:02, IEC/EN 60730-60 en 
                       IEC/EN 60730-2- 604.
Beschermingsniveau: IP 54.
Temperatuurbereik : -30ºC tot +50ºC. 
Omgevingsvochtigheid : 95% niet condenserend. 
Onderhoud : onderhoudsvrij.

Opties
- S2-A standmelder

PCG Elektrische actuator GM voor BADL elektrische 
vlinderkleppen 
Actuator voor het bedienen van vlinderkleppen en 
gelijkaardige uitrusting in ventilatie-, stofazuigings- en 
airconditioningsystemen voor gebruik in gebouwen en industriële 
installaties.

Eenvoudigweg rechtstreeks op de as van het keerschot te 
monteren door de voorgevormde pasvorm. De actuator, met 
zijn holle schacht, wordt over de 8 mm rechthoekige as van de 
vlinderklep geplaatst en bevestigd door twee schroeven.

Handmatige overbrugging met drukknop mogelijk (het tandwiel 
wordt gelost zolang de knop ingedrukt wordt of vergrendeld 
blijft).

Gemonteerd op vlinderkleppen Ø80 tot Ø200 met afdichting en 
Ø200 tot Ø300 zonder afdichting en ze hebben een instelbare 
draaihoek met mechanische eindstoppen. De actuator kan niet 
overbelast worden, vereist geen limietschakelaars en stopt 
automatisch wanneer de eindstop bereikt wordt.

Model Code Gewicht

24V 220V kg

ADTER-A-G PCH000028 1.70

PCG Elektrische actuator GM voor BADL elektrische vlinderkleppen 

Bedradingsschema van elektrische 
actuator (open/dicht)

Bedradingsschema van elektrische 
actuator (3 puntsregeling)

Vermeld de spanning bij het bestellen: 
24 V AC-DC, 220 V AC.

Optionele S2-A standmelder



61

B

| Industrieel leidingwerk | Gepoedercoat

FA
.T

01
.ID

P
A

IN
T

E
D

.N
S

V
4.

2.
20

22
.N

L

Materiaalsoort
Plastic behuizing, PVC gecoate koperen kabel.

Uitvoering
Spanning : 220V AC 
Vermogen : 10 W
Nominale stroom : 1 mA - 3 A
Beschermingsklasse : volledig geïsoleerd
Beschermingsniveau: IP54 (NEMA2, UL Behuizing type 2) 
EU richtlijn : 2006/95/EC, laagspanningsapparatuur
Certificering : IEC/EN 60730-1 en IEC/EN 60730-2-14 
                       overeenkomstig UL 60730-1A en UL 30730-2-14 
                       en CAN/CSA E60730-1:02
Bedrijfstemperatuur : -30ºC up tot +50ºC 
Omgevingsvochtigheid : 95%, niet condenserend
 

PCG Positiedetector S2-A voor BADL elektrische 
vlinderkleppen 
Deze elektrische standmelder past over het bereik van 
Belimo elektrische actuators gemonteerd op de elektrische 
vlinderkleppen en worden gebruikt om de posities aan te geven 
of schakelfuncties uit te voeren onder een hoek.

Een sluiting via voorgevormde pasvorm wordt gecreëerd tussen 
een aandrijfschijf en de asklem waardoor de positie direct 
worden overgedragen naar de nokken op de indicator. De 
geleidingsgroeven tussen de behuizing en detector verzekeren 
een strakke pasvorm.

Dit model heeft twee instelbare schakelaars, een geïntegreerd 
kabeleinde en is onderhoudsvrij.

Opties
- S1-A enkel schakelmodel
- FNRC modellen
- modellen met verschillende kabellengte

Code A (mm) volgens actuator model Gewicht

TM..A/LM..A NM...A SM...A/SMD..A LMQ...A NMQ...A SMQ...A NKQ...A kg

PCG000030 66 69 71 80 83 89 87 0.20

PCG Positiedetector S2-A voor BADL elektrische vlinderkleppen 

Bedradingsschema van standmelder
Standaard spanning : 220 V AC.

Montage overzicht van standmelder
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BADL Elektrische vlinderkleppen

BADL Elektrische vlinderkleppen
Volledig gelaste elektrische vlinderkleppen voor het openen of 
sluiten van een leiding in een installatie (geen mogelijkheid tot 
regeling).

Het vlinderklepblad wordt op de gewenste positie gehouden 
door de elektrische actuatoraandrijving met limietschakelaars in 
220 V AC.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- electro-verzinkt of roestvrij stalen uitvoering
-  slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening of ATEX
-  andere kleuren
- andere diameters
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code L H s Gewicht
mm mm mm mm kg
100 BADL000019 377 100 2.00 1.23
120 BADL000020 397 120 2.00 1.50
140 BADL000021 413 140 2.00 1.83
150 BADL000022 427 150 2.00 2.01
160 BADL000023 437 160 2.00 2.21
175 BADL000024 452 175 2.00 2.52
200 BADL000025 477 200 2.00 3.11
224 BADL000026 497 200 2.00 3.48
250 BADL000027 527 200 2.00 3.90
280 BADL000028 556 200 2.00 4.40
300 BADL000029 577 200 2.00 4.75
315 BADL000030 591 200 2.00 5.01
350 BADL000031 627 200 2.00 5.66
400 BADL000032 677 200 2.00 6.63

Visuele positie-indicator bovenop de 
eenheid

Manuele overbruggingsknop Bedradingsschema van elektrische 
actuator
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BADK Pneumatische vlinderkleppen met afdichting

BADK Pneumatische vlinderkleppen met afdichting
Volledig gelaste pneumatische vlinderkleppen met 
geïntegreerde siliconen dichting in de behuizing, voor het 
openen of sluiten van een leiding in een installatie (geen 
mogelijkheid tot regeling).

Het vlinderklepblad wordt open of dicht gehouden door de 
draaiende actuator, uitgerust met limietschakelaars en geregeld 
door een 5/2 monostabiele magneetventiel 24 V DC.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate 
dikte van 30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.
Met geïntegreerde siliconen afdichting.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- ander afdichting (NBR of EPDM)
- andere spanning : 220 V AC
-  roestvrij stalen uitvoering
-  slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening of ATEX
-  andere kleuren
- andere diameters
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code L H s Gewicht
mm mm mm mm kg
100 BADK000053 425 100 2.00 1.23
120 BADK000054 445 120 2.00 1.50
140 BADK000055 460 140 2.00 1.83
150 BADK000056 475 150 2.00 2.01
160 BADK000057 485 160 2.00 2.21
175 BADK000058 500 175 2.00 2.52
200 BADK000059 525 200 2.00 3.11
224 BADK000060 545 200 2.00 3.48
250 BADK000061 575 200 2.00 3.90
280 BADK000062 625 200 2.00 4.40
300 BADK000063 645 200 2.00 4.75
315 BADK000064 660 200 2.00 5.01
350 BADK000065 695 200 2.00 5.66
400 BADK000066 745 200 2.00 6.63

Visuele positie-indicator bovenop de 
eenheid

Bedradingsschema van de positie-
indicator

Bedradingsschema van de NAMUR 
magneetventiel

Max. luchtdruk in magneetventiel : 8 Bar.
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BADL Elektrische vlinderkleppen met afdichting

BADL Elektrische vlinderkleppen met afdichting
Volledig gelaste elektrische vlinderkleppen met geïntegreerde 
siliconen afdichting in de behuizing, voor het regelen, openen 
of sluiten van een leiding in een installatie (mogelijkheid tot 
regeling).

Het vlinderklepblad wordt op de gewenste positie gehouden 
door de elektrische plug-in motor 24 V DC. (3D tekening met 
S2A standmelder)

Vlinderkleppen Ø100 tot Ø200 hebben een GM model Belimo-
motorisatie. De schakeltijd is 150 seconden.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.
Met geïntegreerde siliconen afdichting.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- andere afdichting (NBR of EPDM)
- andere spanning : 220 V AC, of S2A standmelder
-  roestvrij stalen uitvoering
-  slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening of ATEX
-  andere kleuren
- andere diameters
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code L H s Gewicht
mm mm mm mm kg
100 BADL000036 290 100 2.00 1.23
120 BADL000037 310 120 2.00 1.50
140 BADL000038 325 140 2.00 1.83
150 BADL000039 340 150 2.00 2.01
160 BADL000040 345 160 2.00 2.21
175 BADL000041 365 175 2.00 2.52
200 BADL000042 390 200 2.00 3.11

Visuele indicator gemonteerd op de 
vlinderklepas om positie aan te geven

Optionele S2-A standmelder Bedradingsschema van een elektrische  
actuator
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BADL Elektrische vlinderkleppen met afdichting

BADL Elektrische vlinderkleppen met afdichting
Volledig gelaste elektrische vlinderkleppen met geïntegreerde 
siliconen afdichting in de behuizing, voor het openen of sluiten 
van een leiding in een installatie (geen mogelijkheid tot rege-
ling).

Het vlinderklepblad wordt op de gewenste positie gehouden 
door de elektrische actuatoraandrijving met limietschakelaars in 
220 V AC.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.
Met geïntegreerde siliconen afdichting.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- andere afdichting (NBR of EPDM)
-  roestvrij stalen uitvoering
-  slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening of ATEX
-  andere kleuren
- andere diameters
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code L H s Gewicht
mm mm mm mm kg
100 BADL000053 377 100 2.00 1.23
120 BADL000054 397 120 2.00 1.50
140 BADL000055 413 140 2.00 1.83
150 BADL000056 427 150 2.00 2.01
160 BADL000057 437 160 2.00 2.21
175 BADL000058 452 175 2.00 2.52
200 BADL000059 477 200 2.00 3.11
224 BADL000060 497 200 2.00 3.48
250 BADL000061 527 200 2.00 3.90
280 BADL000062 556 200 2.00 4.40
300 BADL000063 577 200 2.00 4.75
315 BADL000064 591 200 2.00 5.01
350 BADL000065 627 200 2.00 5.66
400 BADL000066 677 200 2.00 6.63

Visuele positie-indicator bovenop de 
eenheid

Manuele overbruggingsknop Bedradingsschema van elektrische 
actuator
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BADH Terugslagkleppen

BADH Terugslagkleppen
Volledig gelaste handmatige terugslagkleppen met 
tegengewicht.

Gemonteerd met een ring in twee delen, voor het gemakkelijk 
openen in geval van obstructie of opbouw van materiaal.

Het tegengewicht kan in de gewenste positie vergrendeld 
worden door een vlindermoer, voor een optimaal luchtdebiet.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
-  roestvrij stalen uitvoering
-  slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code C L s Gewicht
mm mm mm mm kg
100 BADH000002 174 230 2.00 5.38
120 BADH000003 199 255 2.00 6.45
140 BADH000004 249 280 2.00 8.40
150 BADH000005 249 280 2.00 9.40
160 BADH000006 249 315 2.00 9.60
175 BADH000007 299 315 2.00 10.50
200 BADH000008 299 350 2.00 11.60
224 BADH000009 299 415 2.00 13.40
250 BADH000010 349 415 2.00 15.10
280 BADH000011 449 480 2.00 16.80
300 BADH000012 449 480 2.00 19.80
315 BADH000013 449 550 2.00 21.00

Instelbaar tegengewicht Houd rekening met het luchtdebiet 
tijdens installatie
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BADA - Atex gecertificeerde terugslagklep

BADA - ATEX certificeerde terugslagklep
Een ontploffing kan in een productie proces op verschillende 
manieren ontstaan. Deze terugslagklep voorkomt dat de explosie 
zich verder zet in het leidingwerk waardoor de schade beperkt 
blijft en de werknemers in de fabriek veilig kunnen werken. 
Deze BADA terugslagklep is ontwikkeld om een filter of silo te 
isoleren van het gebouw. Het is een heel simpel maar doeltreffend 
systeem en zeer eenvoudig te installeren. De klep werkt volledig 
autonoom zonder elektrische of pneumatische sturing. De klep 
geeft een minimaal drukverlies, en er is bijna geen onderhoud aan 
de klep.

Onze BADA terugslagklep is een gecertificeerd ATEX - beveili-
gingssysteem. De terugslagklep is geschikt voor opstelling in de 
Ex-zone 21. Het interne gedeelte is geschikt voor zone 20.

Voordelen
- economische oplossing voor beveiliging tegen explosies
- volledig autonoom systeem zonder elektronische sturing 
- geen stroomverbruik
- weinig drukverlies 
- geschikt voor hoge onder en of overdruk 

Materiaalsoort
Uitgevoerd in staal 16MO3 (EN 10028)
Sluitklep in HB 400 HARDOX (EN10051)
Oppervlakte behandeling : RAL 5010.

Uitvoering
Volledig gelast met flenzen.

Overige informatie
- beschikbaar in Ø 200 tot Ø 1000
- conform : EN 16447 : 2014
       NFPA 69 regelingen
- certificaat nummer : FTZU 18 ATEX 0141X
         FTZU 16 ATEX Q 002
- ATEX norm 114 : 2014/34/EU 
- ATEX zone uitwendig : 21-22
- ATEX zone inwendig  : 20-21-22
- stofklasse : St1 (organisch & niet-metaal), Kst max. = 200 bar*m/s, 
   Kst min. = 50 bar*m/s, MIE =13 Mj, MIT = 430°C
- process druk : 0,5 bar
- max. luchtsnelheid : 25 m/s
- gebruik : binnen en buiten
- min. / max installatie afstand van het filter Ø 200 : 2 m tot 7 m
 Ø 250 tot 400 : 3 m tot 7 m, en Ø 450 tot 1000 : 4 m tot 7 m
- enkel te gebruiken in horizontale pijpleidingen, met flensverbinding
- werking temperatuur : -20°C to +60°C.

Opties
- positie indicator voor BADA (ATEX Zone 22)
- positie indicator voor BADA (ATEX Zone 21)
- stofniveau-indicator voor BADA

Lucht richting Optionele positie indicatorVrijgave hendel
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Drukverlies

BADA - Atex gecertificeerde terugslagklep

Ø d Code A B C D d1 d2 d3 A H S Gewicht

mm mm mm mm mm mm mm qty (º) mm kg

200 BADA000018 470 510 590 137 10 255 235 12 15 3 45
250 BADA000019 520 555 620 137 10 305 285 12 15 3 52
300 BADA000020 570 610 640 137 10 355 336 12 15 3 60
350 BADA000021 620 660 670 137 12 415 389 12 15 3 70
400 BADA000022 670 710 735 157 12 465 439 16 11,25 3 83
450 BADA000023 720 760 785 157 12 515 489 16 11,25 3 94
500 BADA000024 770 810 835 157 12 565 540 16 11,25 3 106
550 BADA000025 820 860 885 157 12 615 590 16 11,25 3 118
600 BADA000026 870 910 935 157 12 665 640 16 11,25 3 130
650 BADA000010 985 1021 1090 247 12 715 690 24 7,5 3 169
700 BADA000011 1035 1072 1120 247 12 785 750 24 7,5 3 185
750 BADA000012 1085 1127 1150 247 12 835 800 24 7,5 3 199

800 BADA000013 1152 1213 1220 277 12 885 850 24 7,5 3 229
850 BADA000014 1202 1263 1340 277 12 935 900 24 7,5 3 241
900 BADA000015 1252 1313 1340 277 12 985 950 24 7,5 3 268
950 BADA000016 1302 1363 1340 277 12 1035 1000 24 7,5 3 281
1000 BADA000017 1352 1413 1340 277 12 1085 1050 24 7,5 3 294

Afmetingen

Velocity

    Pa/Ø         15 20 25

 m/s m/s m/s
200 390 450 520
250 380 413 513
300 370 407 507
350 360 100 500
400 350 393 493
450 340 387 487
500 330 380 480
550 320 373 473
600 310 367 467
650 290 340 425
700 280 330 418
750 270 320 412
800 260 310 405
850 250 300 398
900 240 290 392
950 230 280 385
1000 220 270 378
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Onderdeel Beschrijving Aantal

#

1 Positie indicator steun 1
2 Positie Indicator FA of FD model 1
3 M10 moer 2

4 M10 bout 2

Onderdelen lijst

Spanning AC15 (50>60 Hz) DC13

FA-EX5

Ue (V) 120 250 400 25 125 250
le (A) 6 4 3 2.5 0.55 0.27

Spanning AC15 (50>60 Hz) DC13

FD-EX8

Ue (V) 250 24 125 250
le (A) 6 3 0.55 0.3

NCED - Positie indicator

NCED - Positie indicator
De BADA-positie-indicator is ontworpen om een signaal naar een 
bedieningspaneel te sturen wanneer de BADA ATEX-terugslagklep 
in een vergrendelde positie staat.

Het is een voorbedraad apparaat geproduceerd volgens de ATEX-
richtlijnen. Beschikbaar voor zone 21 (model FD-EX8) of zone 22 
(model FA-EX5).

Voordelen
- economische oplossing voor explosies detecties
- onderhoudsvrij werking
- weinig stroomverbruik

Beschermingsniveau
- FA-EX5 model voor 3D (Zone 22)
       

   II 3D Ex tc IIIC T80ºC Dc

- FD-EX8 model voor 2D (zone 21)
         

 II 2D Ex tb IIIC T80ºC Db

Materiaalsoort
Poedercoat metalen behuizing

Uitvoering
FA-EX5 : voorbedraad met 2m kabel IP 67 volgens EN 60529
FD-EX8 : voorbedraad met 2m kabel IP 66 volgens EN 60529

Overige informatie
- conform : ATEX Directive 2014/34/EU,
       EMC DIrective 2014/30/EU,
- positieve contact opening volgens : IEC 60947-5-1,
                   EN 60947-5-1
- volgens andere standarden : IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, 
   EN 60947-1, IEC 30204-1, EN 60204-1, EN ISO 14119, EN ISO 12100,
   IEC 60529, EN 60529, UL 508, CSA 22.2 No.14, IEC 60079-0, 
   EN 60079-0, IEC 60079-31, EN 60079-31, IEC 60079-15, 
   EN 60079-15
- stroom : 10A
- isolatiespanning : 24 tot 400 V AC/DC
- bescherming : zekering Uitvoering aM 10A 500V of aM 6A 500V
- temperatuurbereik : -20°C t/m +60°C.

Opties
- geen

1

2

43

Electrisch aansluiting 
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NCEA000001 - Stofniveausensor

NCEA000001 - Stofniveausensor
Deze sensor dient om stofconcentratie in een BADA ATEX 
terugslagklep te meten en een signaal te geven in geval van niet 
naleving.

Het is voorbedraad en ontworpen velgens de ATEX directiven.

Beschermingsniveau
-          II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga 

-          II 1D Ex ia IIIC T135°C Da 

Materiaalsoort
Roestvaststaal behuizing met M12 aansluitings moeren

Uitvoering
Voorbedraad met 2 x 10 m PVC coated kabels

Overige informatie
- conform volgens : CE, CSA, UL en FM
- NAMUR conform : EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 en
  EN 60947-5-2:2007 
- volgens andere standarden : EN 60947-5-2/A1:2012, 
   IEC 60947-5-2:2007, en IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
- spanning : 12 V DC
- bescherming : IP 68
- temperatuurbereik : -25ºC t/m +70ºC

Opties
- andere spanning

Electrisch aansluiting 
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BADA-VEX - Atex gecertificeerde terugslagklep

BADA-VEX - ATEX certificeerde terugslagklep
Een ontploffing kan in een productie proces op verschillende 
manieren ontstaan. Deze terugslagklep voorkomt dat de explosie 
zich verder zet in het leidingwerk waardoor de schade beperkt 
blijft en de werknemers in de fabriek veilig kunnen werken. 
Deze BADA-VEX terugslagklep is ontwikkeld om een filter of silo te 
isoleren. Het is een heel simpel maar doeltreffend systeem en zeer 
eenvoudig te installeren. De klep werkt volledig autonoom zonder 
elektrische of pneumatische sturing. De klep geeft een minimaal 
drukverlies, en er is bijna geen onderhoud aan de klep.

Deze terugslagklep is ATEX St2 gecertificeerd veiligheidssysteem 
voor het compartimenteren van een explosie en is geschikt 
voor gebruik in Ex zone 21 (ext.) en tot Ex zone 20 (int.) voor 
zowel organische als synthetische en metaalstoftoepassingen, 
standaard uitgerust met een niet-ATEX sluitdetectiesensor.

Door het bladvergrendelingsmechanisme kan de BADA-VEX zowel 
horizontaal als verticaal voor en achter het filter worden geplaatst.

Voordelen
- economische oplossing voor beveiliging tegen explosies
- volledig autonoom systeem zonder elektronische sturing 
- geen stroomverbruik & weinig drukverlies 
- hoge druk weerstand
- binnen- of buitenoptselling toegestaan
- vuile of schone lucht plaatsing, 
- horizontaal en verticaal plaatsing mogelijk

ATEX conformiteit
-        ATEX norm 114 : 2014/34/EC
         EN 16447 : 2014, EN 15089 : 2009 en NFPA 69

Materiaalsoort
Lichaam : gepoedercoat staal
Blad : rond koepelvormig roestvrij staal
Oppervlakbehandeling : poedercoat RAL 3020

Uitvoering
Gerolde en gelaste platen met gelaste ISO/ANSI-flenzen
EPDM pakking -30ºC t/m +70ºC (FDA conform)
Niet-ATEX inductieve vergrendeling detectiesensor

Overige informatie
- certificatie nummer : INERIS 23ATEX0012X
- beschikbaar in diameters Ø 160 t/m Ø 800
- uitwendinge certifiatie zone : 21-22
- inwendinge certifiatie zone : 20-21-22
- stofklasse : St2 (organisch, synthetisch & metaal), 
   Kst max. = 250 bar*m/s, Kst min. = geen limiet, MIE =10 Mj, 
   MIT = 400°C
- Pred,max. : 0,5 bar
- minimum luchtsnelheid : 15 m/s
- maximum luchtsnelheid : 45 m/s (vuile lucht), 30m/s (schone lucht)
- max. bochten tussen BADA-VEX & vat : geen limiet
- max. stofconcentratie in kanaal : geen limiet
- temperatuurbereik : -30°C t/m +70°C.

Opties
- verzinkt or roestvrijstaal uitvoering
- FDA conform silicone pakking (-10ºC t/m +180ºC)
- inspectie venster op deksel
- ATEX 21 positie indicator
- stofniveausensor (max. +70ºC)
- verbindingsdoos
- tegenflenzen

Lucht richting Verbindingsdoos (optie)Vergrendeling en positie indicator
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BADA-VEX - Atex gecertificeerde terugslagklep

Ø d L H W X A H as E F G Øh Øa Øb n x Ø Gewicht

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

160 640 386 400 216 591 126 282 110 90 12 215 195 8 x 10 21
180 612 386 400 216 531 136 254 110 90 12 235 215 8 x 10 20
200 857 466 490 261 857 138 325 160 140 12 255 135 12 x 10 35
250 717 466 490 261 671 163 253 160 140 12 305 385 12 x 10 33
300 966 575 590 311 966 197 373 160 160 12 355 336 12 x 10 44
350 817 575 590 311 776 222 302 160 160 12 415 389 12 x 12 50
400 1088 705 740 385 1089 249 431 180 260 12 465 439 16 x 12 81
450 945 705 740 385 893 274 359 180 260 12 515 489 16 x 12 77
500 1197 815 840 434 1199 309 441 200 300 12 565 540 16 x 12 106
550 1045 815 840 434 996 334 369 200 300 12 615 590 16 x 12 104
600 1549 1038 992 508 1549 366 588 200 400 12 665 640 16 x 12 150
650 1363 1038 992 508 1364 391 517 200 400 12 715 690 24 x 12 150

700 1207 1038 992 508 1155 416 446 200 400 12 785 750 24 x 12 150
750 1751 1213 1200 602 1752 443 514 400 500 12 835 800 24 x 12 285
800 1563 1213 1200 602 1564 468 442 400 500 12 885 850 24 x 12 285

Afmetingen***

Min. vat Installatie afstand

BADA-VEX  Interne volume LMin * LMin+2m ** LMax *

 Ød referentie (m³) (m) (m) (m)
160 NABA000501 0.70/1.35 4.0/3.0 6.0/5.0 17.0
180 NABA000502 0.70/1.35 4.0/3.0 6.0/5.0 17.0
200 NABA000503 1.35 4.6 6.6 17.0
250 NABA000504 1.35 4.0 6.0 17.0
300 NABA000505 2.90 4.6 6.6 17.0
350 NABA000506 2.90 4.2 6.2 17.0
400 NABA000507 4.50 5.2 7.2 17.0
450 NABA000508 4.50 4.7 6.7 17.0
500 NABA000509 6.05 5.8 7.8 17.0
550 NABA000510 6.05 5.5 7.5 17.0
600 NABA000511 7.65 7.2 9.2 17.0
650 NABA000512 7.65 6.7 8.7 17.0

700 NABA000513 7.65 6.4 8.4 17.0
750 NABA000514 10.00 7.3 9.3 17.0
800 NABA000515 10.00 6.9 8.9 17.0

Product codes en installatie afstanden

* met blad in vrije positie

** met blad in vaste positie, of verticale positie, of met bochten

Drukverlies (in mm H2O)

VUILE LUCHT (vrij of vaste blad) SCHONE LUCHT (vaste blad)

BADA-VEX  15 25 35 45 15 20 25 30

 Ød (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)
160 20 52 100 168 22 38 59 85
180 34 82 160 265 34 61 95 136
200 10 21 42 67 9 15 24 35
250 20 52 100 168 22 38 59 85
300 12 28 55 89 10 20 32 46
350 20 52 100 168 22 38 59 85
400 15 32 63 104 23 40 62 89
450 20 52 100 168 36 63 99 143
500 16 35 70 114 24 43 68 98
550 20 52 100 168 36 63 99 143
600 12 28 55 89 10 20 32 46
650 16 35 70 114 24 43 68 98
700 20 52 100 168 36 63 99 143
750 15 32 63 104 23 40 62 89
800 17 40 79 130 28 50 78 112

*** ANSI afmetingen beschikbaar op aanvraag
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Materiaalsoort 
Verzinkt zwart staal, gatenpatroon volgens ISO normering

Opties

 ANSI uitvoering

BADA-VEX flenzen
Verzinkt metrische tegenflenzen voor de montage van 
verschillende leidingcomponenten op de BADA-VEX 
terugslagkleppen.

De boordiameter, gatgrootte & aantal van deze flenzen 
stemen over met de standaard Formula Air geflensde 
leidingelementen.

 Zorg ervoor dat de randen van de componenten groot 
     genoeg zijn om de flens vast te houden.

BADA-VEX - Flenzen

Ø                     Referentie Øa Øb Gat Ø Aantal Gewicht

code (mm) (mm) (mm) gaten (kg)

160 GABA000006 215 195 10 8 0.58
180 GABA000007 235 215 10 8 0.64
200 GABA000008 255 235 10 12 0.70
250 GABA000010 305 385 10 12 0.85
300 GABA000012 355 336 10 12 1.01
350 GABA000014 415 389 12 12 1.84
400 GABA000015 465 439 12 16 2.08
450 GABA000016 515 489 12 16 2.32
500 GABA000017 565 540 12 16 2.56
550 GABA000018 615 590 12 16 2.80
600 GABA000019 665 640 12 16 3.04
650 GABA000021 715 690 12 24 3.28

700 GABA000022 785 750 12 24 3.53
750 GABA000023 835 800 12 24 5.09
800 GABA000024 885 850 12 24 5.41
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BADA-VEX - Positie indicator

BADA-VEX - Positie indicator
De BADA-positie-indicator is ontworpen om een signaal naar een 
bedieningspaneel te sturen wanneer de BADA-VEX ATEX-terug-
slagklep in een vergrendelde positie staat.

Het zijn voorbedrade apparaten die zijn geproduceerd volgens de 
EU-richtlijnen.

Verkrijgbaar in maat M12 voor terugslagkleppen tot Ø350, en in 
M18 vanaf maat Ø400.

Opties
- geen

Materiaalsoort
Nikkel gecoat messing behuizing met M12 of M18 aansluitings moeren

Uitvoering
Voorbedraad met 3 PVC coated kabels met gele LED 

Overige informatie (M12 uitvoering)
- conform volgens : CE, CSA, UL
- spanning : 12 t/m 48 V DC
- max. stroom : 200 mA
- bescherming : IP 68
- kabeltype : 3 x 2 m PVC gecoat 0.34 mm²
- temperatuurbereik : -25ºC t/m +70ºC
- TOR uitgang : NC
- TOR uitgangtype : PNP

Overige informatie (M18 uitvoering)
- conform volgens : CE, CSA, UL
- spanning : 12 t/m 24 V DC
- max. stroom : 200 mA
- bescherming : IP 67
- kabeltype : 3 x 2 m PVC gecoat 0.14 mm²
- temperatuurbereik : -25ºC t/m +70ºC
- TOR uitgang : NC
- TOR uitgangtype : PNP

PNP - Electrisch aansluiting 

Maat                     Referentie BADA-VEX Kabel Kabel Uitgang Gewicht

groep Maat lengte maat type (kg)

M12 NCED 160 t/m 350 2 m 0.34 PNP 0.10
M18 NCED 400 t/m 800 2 m 0.14 PNP 0.20
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BADA-VEX - ATEX Positie indicator

BADA-VEX - ATEX Positie indicator
De ATEX BADA-positie-indicator is ontworpen om een signaal 
naar een bedieningspaneel te sturen wanneer de BADA-VEX 
ATEX-terugslagklep in een vergrendelde positie staat.

Het zijn voorbedrade apparaten die zijn geproduceerd volgens de 
EU-richtlijnen.

Verkrijgbaar in maat M12 voor terugslagkleppen tot Ø350, en in 
M18 vanaf maat Ø400.

Beschermingsniveau
-          II 2D Ex tb IIIC T90°C Db 

Opties
- geen

Materiaalsoort
Nikkel gecoat messing behuizing met M12 of M18 aansluitings moeren

Uitvoering
Voorbedraad met 3 PVC coated kabels met gele LED 

Overige informatie (M12 ATEX uitvoering)
- ATEX certificatie : INERIS 04ATEX0022 / INE 17.0006
- conform volgens : CE, CSA, UL
- spanning : 12 t/m 48 V DC
- max. stroom : 200 mA
- bescherming : IP 68
- kabeltype : 3 x 10 m PVC gecoat 0.34 mm²
- temperatuurbereik : -20ºC t/m +60ºC
- TOR uitgang : NC
- TOR uitgangtype : PNP

Overige informatie (M18 ATEX uitvoering)
- ATEX certificatie : INERIS 04ATEX0022 / INE 17.0006
- conform volgens : CE, CSA, UL
- spanning : 12 t/m 48 V DC
- max. stroom : 200 mA
- bescherming : IP 68
- kabeltype : 3 x 10 m PVC gecoat 0.34 mm²
- temperatuurbereik : -20ºC t/m +60ºC
- TOR uitgang : NC
- TOR uitgangtype : PNP

    

PNP - Electrisch aansluiting 

Maat                     Referentie BADA-VEX Kabel Kabel Uitgang Gewicht

groep Maat lengte maat type (kg)

M12 NCED 160 t/m 350 2 m 0.34 PNP 0.10
M18 NCED 400 t/m 800 2 m 0.14 PNP 0.20
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BADA-VEX - ATEX Stofniveausensor

BADA-VEX - ATEX Stofniveausensor
Deze sensor dient om stofconcentratie in een BADA-VEX ATEX 
terugslagklep te meten en een signaal te geven in geval van niet 
naleving.

De standaard BADA-VEX terugslagkleppen zijn voorzien van 
een messing M12 plug aan de onderzijde van de behuizing die 
geschikt is voor deze sensor.

NAMUR-sensoren moeten worden gebruikt met schakelende 
versterkers goedgekeurd voor deze intrinsieke veiligheidsmodus 
volgens EN 60079-11:2012.

Beschermingsniveau
-          II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga 

-          II 1D Ex ia IIIC T135°C Da 

Opties
- geen

Materiaalsoort
Nikkel gecoat messing behuizing met M12 aansluitings moeren

Uitvoering
Voorbedraad met 2 x 10 m PVC coated kabels met gele LED

Overige informatie
- ATEX certificatie : DMT 03 ATEX E 048 / BVS 07.0031
- conform volgens : CE, CSA, UL
- spanning : 5 to 15 V DC
- max. stroom : 1.5 t/m 2.5 mA
- bescherming : IP 67
- Kabeltype : 2 x 2 m PVC gecoat 0.14 mm²
- temperatuurbereik : -20ºC t/m +70ºC
- uitgang : NAMUR DIN 30947-5-6  

Electrisch aansluiting 

Maat                     Referentie BADA-VEX Kabel Kabel Uitgang Gewicht

groep Maat lengte maat type (kg)

M12 NCEA 160 t/m 800 2 m 0.14 NAMUR 0.10
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BADD Luchtschuiven

BADD Luchtschuiven
Volledig gelaste luchtschuiven voor het openen of sluiten van 
een leiding in een installatie (geen mogelijkheid tot regeling).

Voor montage op horizontaal leidingwerk. Openen en sluiten 
gebeurt met een touw of ketting (niet verkocht met de schuif).

Materiaalsoort
1.50  mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- electro-verzinkt uitvoering
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code A B H s Gewicht
mm mm mm mm mm kg
100 BADD000001 175 270 50 1.50 0.47
120 BADD000002 177.5 283 50 1.50 0.60
150 BADD000003 205 330 50 1.50 0.80
175 BADD000004 385 530 50 1.50 1.20
200 BADD000005 398 553 50 1.50 1.40
250 BADD000006 423 603 70 1.50 1.70
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BADB Schuifkleppen

BADB Schuifkleppen
Volledig gelaste handbediende schuifkleppen voor het regelen, 
openen of sluiten van een leiding in een installatie (mogelijkheid 
tot regeling).

Het schuifklepblad wordt in de gewenste positie vergrendeld 
door het vastdraaien van de vlindermoer op de handgreep.

Niet geschikt voor toepassing met bulk materiaal.

Materiaalsoort
1.50 of 2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- electro-verzinkt of roestvrij stalen uitvoering
-  slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code A B C H s Gewicht
mm mm mm mm mm mm kg
100 BADB000002 245 340 135 58 1.50 0.94
120 BADB000003 285 380 155 58 1.50 1.30
140 BADB000004 345 440 185 70 1.50 2.05
150 BADB000005 345 440 185 70 1.50 2.20
160 BADB000006 400 495 210 70 1.50 2.35
175 BADB000007 400 495 210 70 1.50 2.55
200 BADB000008 455 550 235 70 1.50 3.62
224 BADB000009 555 650 285 70 1.50 4.05
250 BADB000010 555 650 285 70 1.50 4.60
280 BADB000011 655 750 335 100 1.50 5.15
300 BADB000012 655 750 335 100 1.50 7.90
315 BADB000013 755 850 385 100 1.50 8.30
350 BADB000014 755 850 385 100 2.00 10.64
400 BADB000015 855 950 435 100 2.00 12.11
450 BADB000016 955 1050 485 100 2.00 16.60
500 BADB000017 1055 1150 535 100 2.00 23.00
550 BADB000018 1155 1250 585 100 2.00 25.30
560 BADB000019 1195 1290 595 100 2.00 25.76
600 BADB000020 1255 1350 635 100 2.00 27.60
630 BADB000021 1335 1430 665 100 2.00 28.98

Detail van vlindermoer vergrendeling
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BADC Zware handbediende schuifkleppen

BADC Zware handbediende schuifkleppen
Volledig gelaste handbediende schuifkleppen voor het regelen, 
openen of sluiten van een leiding in een installatie (mogelijkheid 
tot regeling).

Het schuifklepblad wordt in de gewenste positie vergrendeld 
door het vastdraaien van de vlindermoer op de handgreep.

Deze schuifkleppen zijn geschikt voor het transport van 
afvalmaterialen, zoals stof en spaanders, maar ook voor het 
transport van granen en dergelijke.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
-  roestvrij stalen uitvoering
-  slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code A B L H s Gewicht
mm mm mm mm mm mm kg
100 BADC000001 150 240 115 70 2.00 1.33
120 BADC000002 190 280 135 70 2.00 1.60
150 BADC000003 235 325 165 70 2.00 2.00
175 BADC000004 270 360 190 70 2.00 2.33
200 BADC000005 310 400 215 70 2.00 3.00
250 BADC000006 385 475 265 70 2.00 3.75
300 BADC000007 460 550 315 70 2.00 4.50

Detail van vlindermoer vergrendeling



80 

A

| Industrieel leidingwerk | Gepoedercoat

FA
.T

01
.ID

P
A

IN
T

E
D

.N
S

V
4.

2.
20

22
.N

L

BADE Regelschuiven

BADE Regelschuiven
Volledig gelaste regelkleppen voor het regelen, openen of 
sluiten van een leiding in een installatie (mogelijkheid tot 
regeling).

Het regelblad wordt in de gewenste positie vergrendeld door 
het vastdraaien van de vlindermoer op de handgreep.

Deze kleppen zijn geschikt voor het transport van 
afvalmaterialen, zoals stof en spaanders, maar ook voor het 
transport van granen en dergelijke.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
-  roestvrij stalen uitvoering
-  slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code A B L H s Gewicht
mm mm mm mm mm mm kg
100 BADE000001 150 245 115 70 2.00 1.10
120 BADE000002 190 285 135 70 2.00 1.60
150 BADE000003 235 330 165 70 2.00 2.28
175 BADE000004 270 365 190 70 2.00 2.75
200 BADE000005 310 405 215 70 2.00 3.63
250 BADE000006 385 480 265 70 2.00 5.10
300 BADE000007 460 555 315 70 2.00 3.80

Detail van vlindermoer vergrendeling
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BADF Handbediende schuifkleppen

BADF Handbediende schuifkleppen
Volledig gelaste scguifkleppen voor het regelen, openen of 
sluiten van een verticale leiding in een installatie (mogelijkheid 
tot regeling).

Het regelblad wordt in de gewenste positie vergrendeld door 
het vastdraaien van de vlindermoer op de handgreep.

Deze kleppen worden voornamelijk gebruikt voor vallend 
materiaal onder cyclonen, silo’s en dergelijke en zijn geschikt 
voor het transport van afvalmaterialen, zoals stof en spaanders, 
maar ook voor het transport van granen en dergelijke.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- electro-verzinkt of roestvrij stalen uitvoering
-  slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code A B C D s Gewicht
mm mm mm mm mm mm kg
100 BADF000002 160 104 225 310 2.00 2.77
120 BADF000003 180 138 245 330 2.00 3.31
150 BADF000004 220 152 295 395 2.00 4.60
175 BADF000005 245 212 320 440 2.00 6.20
200 BADF000006 290 182 410 510 2.00 7.92
250 BADF000007 345 217 435 535 2.00 11.00
300 BADF000008 395 277 515 610 2.00 14.00

Detail van vlindermoer vergrendeling
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BADP Pneumatische schuifkleppen

BADP Pneumatische schuifkleppen
Volledig gelaste pneumatische schuifkleppen voor het openen 
of sluiten van een leiding in een installatie (geen mogelijkheid tot 
regeling).

Het klepblad wordt open of dicht gehouden door de lineaire 
cilinder, uitgerust met 2 limietschakelaars en geregeld door een 
5/2 monostabiele magneetventiel 24 V DC.

Deze kleppen zijn geschikt voor het transport van 
afvalmaterialen, zoals stof en spaanders, maar ook voor het 
transport van granen en dergelijke.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
-  met afdichting
- andere spanning : 220 V AC
-  roestvrij stalen uitvoering
-  slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening of ATEX
-  andere kleuren
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code A B L H s Gewicht
mm mm mm mm mm mm kg
100 BADP000002 370 160 104 650 2.00 7.60
120 BADP000003 432 180 138 697 2.00 9.40
150 BADP000004 505 220 152 814 2.00 11.80
175 BADP000005 555 245 212 860 2.00 13.40
200 BADP000006 645 290 182 1000 2.00 17.60
250 BADP000007 776 345 217 1182 2.00 25.00
300 BADP000008 881 395 277 1337 2.00 32.00

Magneetventiel gemonteerd op een 
cilinder

Onderkant met een verloopstuk voor 
een probleemloze uitstroom van 
materiaal

Bedradingsschema van 5/2 magneet-
ventiel

Max. luchtdruk in magneetventiel : 
8 Bar.
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BADQ Pneumatische silo afsluiters

BADQ Pneumatische silo afsluiters
Volledig gelaste pneumatische silo afsluiters voor het afvoeren 
van materiaal uit een cycloon, silo of gelijkaardig.

Het klepblad van de uitlaat wordt open of dicht gehouden door 
de lineaire cilinder, uitgerust met limietschakelaars en geregeld 
door een 5/2 monostabiele magneetventiel 24 V DC.

Geschikt voor toepassingen met materiaal en korrels in 
bulk met een relatieve vochtigheid van 15%, maar niet voor 
installaties met overdruk of pneumatisch transport.

De klep moet horizontaal geïnstalleerd worden en sluit in geval 
van stroomstoring.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Basisframe 5,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gelaste en gevouwen platen met of zonder randen van 6 mm voor 
vergrendelringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
-  met afdichting
- andere spanning : 220 V AC
-  linkse of rechtse uitvoering
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
-  slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening of ATEX
-  andere kleuren
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code A G H K L s Gewicht
mm met verloop zonder verloop mm mm mm mm mm mm kg*
150 BADQ000001 BADQ000010 200 310 86 150 1045 2.00 49.00
175 BADQ000002 BADQ000011 200 310 86 150 1045 2.00 54.00
200 BADQ000003 BADQ000012 250 360 86 150 1195 2.00 58.00
250 BADQ000004 BADQ000013 300 410 86 150 1305 2.00 66.00
300 BADQ000005 BADQ000014 350 460 86 150 1475 2.00 72.00

Bedradingsschema van 5/2 magneet-
ventiel

* Gewichten van modellen met verloopstuk

Max. luchtdruk in magneetventiel :  8 Bar.
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BADR Electrische silo afsluiters

BADR Electrische silo afsluiters
Volledig gelaste elektrische silo afsluiters voor het afvoeren van 
materiaal uit een cycloon, silo of gelijkaardig.

Het blad van de uitlaatklep wordt vastgezet in open of 
gesloten stand door middel van de elektrische motor met 
wormtandwielaandrijving 0,18 kW, 230/400 V AC 50/60 Hz, 
uitgerust met limietschakelaars.

Geschikt voor toepassingen met materiaal en korrels in 
bulk met een relatieve vochtigheid van 15%, maar niet voor 
installaties met overdruk of pneumatisch transport.

De klep moet horizontaal geïnstalleerd worden.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Basisframe 5,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gelaste en gevouwen platen met of zonder randen van 6 mm voor 
vergrendelringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
-  met afdichting
-  linkse of rechtse uitvoering
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
-  slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening of ATEX
-  andere kleuren
-  andere type randen en verbindingen

Bedradingsschema van de actuator

Ø d Code A G H K L s Gewicht
mm met verloop zonder verloop mm mm mm mm mm mm kg*
150 BADR000001 BADR000010 200 310 86 150 1285 2.00 49.00
175 BADR000002 BADR000011 200 310 86 150 1285 2.00 54.00
200 BADR000003 BADR000012 250 360 86 150 1385 2.00 58.00
250 BADR000004 BADR000013 300 410 86 150 1475 2.00 66.00
300 BADR000005 BADR000014 350 460 86 150 1565 2.00 72.00

* Gewichten van modellen met verloopstuk
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BADS Pneumatische Redler afsluiters

BADS Pneumatische Redler afsluiters
Volledig gelaste pneumatische Redler afsluiters voor het 
afvoeren van materiaal uit een cycloon, silo of gelijkaardig. Het 
klepblad is gemonteerd op rollagers en het basisframe is 5 mm 
dik.

Het klepblad van de uitlaat wordt open of dicht gehouden door 
de lineaire cilinder, uitgerust met limietschakelaars en geregeld 
door een 5/2 monostabiele magneetventiel 24 V DC.

Geschikt voor toepassingen met materiaal in bulk, maar niet 
voor installaties met overdruk of pneumatisch transport.

De klep moet horizontaal geïnstalleerd worden en sluit in geval 
van stroomstoring.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Basisframe 5,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gelaste en gevouwen platen met of zonder randen van 6 mm voor 
vergrendelringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
-  met afdichting
- andere spanning : 220 V AC
-  linkse of rechtse uitvoering
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
-  slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening of ATEX
-  andere kleuren
-  andere type randen en verbindingen

Bedradingsschema van 5/2 magneet-
ventiel

Ø d Code A B G H K L s Gewicht
mm met verloop zonder verloop mm mm mm mm mm mm mm kg*
150 BADS000001 BADS000006 600 150 710 86 360 1045 2.00 65.00
175 BADS000002 BADS000007 600 175 710 86 360 1045 2.00 70.20
200 BADS000003 BADS000008 600 200 710 86 360 1195 2.00 90.00
250 BADS000004 BADS000009 600 250 710 86 320 1305 2.00 97.00
300 BADS000005 BADS000010 600 300 710 86 270 1475 2.00 105.00

* Gewichten van modellen met verloopstuk

Max. luchtdruk in magneetventiel :  8 Bar.
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BADT Electrische Redler afsluiters

BADT Electrische Redler afsluiters
Volledig gelaste pneumatische Redler afsluiters voor het 
afvoeren van materiaal uit een cycloon, silo of gelijkaardig. Het 
klepblad is gemonteerd op rollagers en het basisframe is 5 mm 
dik.

Het blad van de uitlaatklep wordt vastgezet in open of 
gesloten stand door middel van de elektrische motor met 
wormtandwielaandrijving 0,18 kW, 230/400 V AC 50/60 Hz, 
uitgerust met limietschakelaars.

Geschikt voor toepassingen met materiaal in bulk, maar niet 
voor installaties met overdruk of pneumatisch transport.

De klep moet horizontaal geïnstalleerd worden.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Basisframe 5,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gelaste en gevouwen platen met of zonder randen van 6 mm voor 
vergrendelringen. 

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
-  met afdichting
-  linkse of rechtse uitvoering
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
-  slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  potentiaalvereffening of ATEX
-  andere kleuren
-  andere type randen en verbindingen

Bedradingsschema van de actuator

Ø d Code A B G H K L s Gewicht
mm met verloop zonder verloop mm mm mm mm mm mm mm kg*
150 BADT000001 BADT000006 600 150 710 86 360 1045 2.00 65.00
175 BADT000002 BADT000007 600 175 710 86 360 1045 2.00 70.20
200 BADT000003 BADT000008 600 200 710 86 360 1195 2.00 90.00
250 BADT000004 BADT000009 600 250 710 86 320 1305 2.00 97.00
300 BADT000005 BADT000010 600 300 710 86 270 1475 2.00 105.00

* Gewichten van modellen met verloopstuk
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BAHB Handbediende vierkant klepkasten asymmetrisch 45º

BAHB Handbediende vierkant klepkasten asymmetrisch 
45º
Volledig gelast handbediende asymmetrisch klepkasten voor 
bulktransport naar silo’s, containers en gelijkaardig.

De verandering van richting van het materiaal wordt bekomen 
door de handgreep van links naar rechts te bewegen. Het wordt 
in positie gehouden door de sterknop op de handgreep. De as 
van de binnnenplaat is op twee kogellagers gemonteerd, voor 
soepele beweging.

Deze klepkasten zijn ontworpen om te worden gebruikt voor 
vallende materiaal en licht pneumatisch transport (bijvoorbeeld 
houtspaanders, polystyreen, niet vezelachtig materiaal, enz.) in 
verticaal leidingwerk.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 5010. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gelaste en gevouwen platen met randen van 6 mm voor 
vergrendelringen. 
Extra verstevigingen van de zijkanten vanaf Ø 500 mm en meer. 

Opties
-  met afdichting
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code L1 L2 L3 s1 s2 Gewicht
mm LINKSE uitvoering mm mm mm mm mm kg
100 BAHB000001 390 108 278 2.00 3.00 2.50
120 BAHB000003 390 108 278 2.00 3.00 3.10
125 BAHB000037 390 108 278 2.00 3.00 3.20
140 BAHB000005 505 150 354 2.00 3.00 3.80
150 BAHB000007 505 150 354 2.00 3.00 4.50
160 BAHB000009 505 150 354 2.00 3.00 5.60
180 BAHB000011 570 150 395 2.00 3.00 8.30
200 BAHB000013 570 150 395 2.00 3.00 8.50
225 BAHB000015 850 250 450 2.00 3.00 11.30
250 BAHB000017 850 250 450 2.00 3.00 14.20
275 BAHB000019 930 250 500 2.00 3.00 16.50
300 BAHB000021 930 250 500 2.00 3.00 19.30
315 BAHB000023 1000 250 550 2.00 3.00 21.50
350 BAHB000025 1175 250 550 2.00 3.00 23.90
400 BAHB000027 1235 300 600 2.00 3.00 36.40
450 BAHB000029 1235 300 650 2.00 3.00 40.90
500 BAHB000031 1475 350 710 2.00 3.00 53.60
550 BAHB000033 1695 350 750 2.00 3.00 66.50
600 BAHB000035 1695 400 840 2.00 3.00 79.60

  Geef LINKER of RECHTER uitvoering op bij het bestellen
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BAHD Pneumatische vierkant klepkasten asymmetrisch 45º

BAHD Pneumatische vierkant klepkasten asymmetrisch 45º
Volledig gelast pneumatisch asymmetrisch klepkasten voor 
bulktransport naar silo’s, containers en gelijkaardig.

De verandering van richting van het materiaal wordt bereikt 
door een pneumatische lineaire cilinder die wordt geregeld door 
een 5/2 monostabiele magneetventiel, die de blad van links 
naar rechts beweegt. De as van de binnnenplaat is op twee 
kogellagers gemonteerd, voor soepele beweging.

Deze klepkasten zijn ontworpen om te worden gebruikt voor 
vallen materiaal en licht pneumatisch transport (bijvoorbeeld 
houtspaanders, polystyreen, niet vezelachtig materiaal, enz.) in 
verticaal leidingwerk.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 5010. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gelaste en gevouwen platen met randen van 6 mm voor 
vergrendelringen. 
Extra verstevigingen van de zijkanten vanaf Ø 500 mm en meer. 

Opties
-  met afdichting
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen
-  positiesensoren (5/250 V AC- DC - IP 67)
-  andere magneetventiel uitvoeringen (bistabiel, manuel, ATEX)
-  andere cilinder uitvoeringen (hoge temperatuur, ATEX)

Bedradingsschema van 5/2 magneet-
ventiel

  Geef LINKER of RECHTER uitvoering op bij het bestellen

Vermeld de spanning bij het bestellen: 
24 V AC, 24 V DC, 220 V AC.

Max. luchtdruk in magneetventiel : 8 Bar.

Ø d Code L1 L2 L3 L4 s1 s2 Gewicht
mm LINKSE uitvoering mm mm mm mm mm mm kg
100 BAHD000037 390 108 250 555 2.00 3.00 6.50
120 BAHD000038 390 108 250 555 2.00 3.00 7.10
125 BAHD000113 390 108 250 555 2.00 3.00 7.20
140 BAHD000039 505 150 299 650 2.00 3.00 8.10
150 BAHD000040 505 150 299 650 2.00 3.00 9.00
160 BAHD000041 505 150 299 650 2.00 3.00 9.10
180 BAHD000042 570 150 343 780 2.00 3.00 12.80
200 BAHD000043 570 150 343 780 2.00 3.00 13.50
225 BAHD000044 850 250 393 875 2.00 3.00 16.30
250 BAHD000045 850 250 393 875 2.00 3.00 19.20
275 BAHD000046 930 250 450 902 2.00 3.00 21.70
300 BAHD000047 930 250 450 902 2.00 3.00 24.20
315 BAHD000048 1000 250 495 945 2.00 3.00 26.50
350 BAHD000049 1175 250 495 945 2.00 3.00 28.80
400 BAHD000050 1235 300 545 965 2.00 3.00 42.40
450 BAHD000051 1235 300 592 975 2.00 3.00 46.80
500 BAHD000052 1475 350 655 1045 2.00 3.00 59.60
550 BAHD000053 1695 350 695 1115 2.00 3.00 74.50
600 BAHD000054 1695 400 810 1225 2.00 3.00 89.70
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BAHA Handbediende vierkant klepkasten symmetrisch 60º

BAHA Handbediende vierkant klepkasten symmetrisch 60º
Volledig gelast handbediende asymmetrisch klepkasten voor 
bulktransport naar silo’s, containers en gelijkaardig.

De verandering van richting van het materiaal wordt bekomen 
door de handgreep van links naar rechts te bewegen. Het wordt 
in positie gehouden door de sterknop op de handgreep. De as 
van de binnnenplaat is op twee kogellagers gemonteerd, voor 
soepele beweging.

Deze klepkasten zijn ontworpen om te worden gebruikt voor 
vallende materiaal en licht pneumatisch transport (bijvoorbeeld 
houtspaanders, polystyreen, niet vezelachtig materiaal, enz.) in 
verticaal leidingwerk.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 5010. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gelaste en gevouwen platen met randen van 6 mm voor 
vergrendelringen. 
Extra verstevigingen van de zijkanten vanaf Ø 500 mm en meer. 

Opties
-  met afdichting
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code L1 L2 L3 s1 s2 Gewicht
mm mm mm mm mm mm kg
100 BAHA000001 365 108 278 2.00 3.00 2.50
120 BAHA000002 365 108 278 2.00 3.00 3.10
125 BAHA000019 365 108 278 2.00 3.00 3.20
140 BAHA000003 490 150 354 2.00 3.00 3.80
150 BAHA000004 490 150 354 2.00 3.00 4.50
160 BAHA000005 490 150 354 2.00 3.00 5.60
180 BAHA000006 545 150 395 2.00 3.00 8.30
200 BAHA000007 545 150 395 2.00 3.00 8.50
225 BAHA000008 815 250 450 2.00 3.00 11.30
250 BAHA000009 815 250 450 2.00 3.00 14.20
275 BAHA000010 920 250 500 2.00 3.00 16.50
300 BAHA000011 920 250 500 2.00 3.00 19.30
315 BAHA000012 960 250 550 2.00 3.00 21.50
350 BAHA000013 960 250 550 2.00 3.00 23.90
400 BAHA000014 1135 300 600 2.00 3.00 36.40
450 BAHA000015 1195 300 650 2.00 3.00 40.90
500 BAHA000016 1360 350 710 2.00 3.00 53.60
550 BAHA000017 1385 350 750 2.00 3.00 66.50
600 BAHA000018 1645 400 840 2.00 3.00 79.60
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BAHC Pneumatische vierkant klepkasten symmetrisch 60º

BAHC Pneumatische vierkant klepkasten symmetrisch 60º
Volledig gelast pneumatisch asymmetrisch klepkasten voor 
bulktransport naar silo’s, containers en gelijkaardig.

De verandering van richting van het materiaal wordt bereikt 
door een pneumatische lineaire cilinder die wordt geregeld door 
een 5/2 monostabiele magneetventiel, die de blad van links 
naar rechts beweegt. De as van de binnnenplaat is op twee 
kogellagers gemonteerd, voor soepele beweging.

Deze klepkasten zijn ontworpen om te worden gebruikt voor 
vallen materiaal en licht pneumatisch transport (bijvoorbeeld 
houtspaanders, polystyreen, niet vezelachtig materiaal, enz.) in 
verticaal leidingwerk.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 5010. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gelaste en gevouwen platen met randen van 6 mm voor 
vergrendelringen. 
Extra verstevigingen van de zijkanten vanaf Ø 500 mm en meer. 

Opties
-  met afdichting
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen
-  positiesensoren (5/250 V AC- DC - IP 67)
-  andere magneetventiel uitvoeringen (bistabiel, manuel, ATEX)
-  andere cilinder uitvoeringen (hoge temperatuur, ATEX)

Bedradingsschema van 5/2 
magneetventiel

Vermeld de spanning bij het bestellen: 
24 V AC, 24 V DC, 220 V AC.

Max. luchtdruk in magneetventiel : 8 Bar.

Ø d Code L1 L2 L3 L4 s1 s2 Gewicht
mm mm mm mm mm mm mm kg
100 BAHC000019 365 108 250 500 2.00 3.00 6.50
120 BAHC000020 365 108 250 500 2.00 3.00 7.10
125 BAHC000057 365 108 250 500 2.00 3.00 7.20
140 BAHC000021 490 150 299 610 2.00 3.00 8.10
150 BAHC000022 490 150 299 610 2.00 3.00 9.00
160 BAHC000023 490 150 299 610 2.00 3.00 9.10
180 BAHC000024 545 150 343 750 2.00 3.00 12.80
200 BAHC000025 545 150 343 750 2.00 3.00 13.50
225 BAHC000026 815 250 393 752 2.00 3.00 16.30
250 BAHC000027 815 250 393 752 2.00 3.00 19.20
275 BAHC000028 920 250 450 755 2.00 3.00 21.70
300 BAHC000029 920 250 450 755 2.00 3.00 24.20
315 BAHC000030 960 250 495 840 2.00 3.00 26.50
350 BAHC000031 960 250 495 840 2.00 3.00 28.80
400 BAHC000032 1135 300 545 895 2.00 3.00 42.40
450 BAHC000033 1195 300 592 895 2.00 3.00 46.80
500 BAHC000034 1360 350 655 905 2.00 3.00 59.60
550 BAHC000035 1385 350 695 952 2.00 3.00 74.50

600 BAHC000036 1645 400 810 975 2.00 3.00 89.70
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Materiaalsoort
Behuizing uit aluminiumlegering, S45C hard chroom koolstofstalen 
stang NBR pakkingen.

Uitvoering
Met geschroefde kop op de behuizing van het onderdeel te schroeven. 
Bedrijfstemperatuurbereik: -5 tot +70 ºC.
Aansluiting naar luchtslang 4/6 mm.

Opties
- scharnierset voor cilinderbasis
- vork voor cilinderstang
- hoge temperatuurpakkingen
- positiesensoren
- roestvrij stalen versies

PCE Pneumatische cilinders voor klepkasten BAHC & BAHD 
Cilinders met een behuizing uit aluminiumlegering activeren het 
pneumatische keerschot door het te openen en sluiten door 
middel van perslucht.

De koolstofstalen stang zorgt voor een magnetische reactie met 
de reed-contacten, om de open/gesloten stand aan de geven, 
zonder smering, de luchtdichtheid wordt verzekerd door NBR 
pakkingen langs de cilinderstang.

 Ø                  K L O S T V W Z Gewicht

Klepkast mm mm mm mm mm mm mm mm kg

100 - 125 M12 x 1.25 M6 G1/4 54 38 16 13 35 1.4
140 - 160 M16 x 1.5 M8 G3/8 75 56.5 20 17 45 2.2
180 - 300 M16 x 1.5 M8 G3/8 75 56.5 20 17 45 2.9
315 - 500 M16 x 1.5 M8 G3/8 75 56.5 20 17 45 3.6
550 - 600 M20 x 1.5 M10 G1/2 110 89 25 22 55 6.9

PCE Pneumatische cilinders voor klepkasten BAHC & BAHD 

 Ø                  Slag A B C D E F H I

Klepkast mm mm mm mm mm mm mm mm mm

100 - 125 125 x 40 159 54 105 35 33 21 24 17
140 - 160 150 x 63 190 69 121 45 42 27 32 23
180 - 300 200 x 63 190 69 121 45 42 27 32 23
315 - 500 250 x 63 190 69 121 45 42 27 32 23
550 - 600 300 x 100 229 91 138 55 55 36 40 26

Max. luchtdruk in pneumatische cilinder : 8 Bar

Gebruik alleen olievrije droge lucht

Mannelijke scharnier voor cilinderbasis Vork voor cilinderstangVrouwelijke scharnier voor cilinderbasis
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Materiaalsoort
Behuizing in aluminiumlegering, NBR pakkingen.
Met PVC gecoate spoel en beschermingskap van de koppeling.

Uitvoering
Met twee gaten om de behuizing van het onderdeel of een andere 
steun te bevestigen. 
Bedrijfstemperatuurbereik: -5 tot +60 ºC.
Beschermingsniveau: IP 65 (DIN40050). 
Isolatieklasse F.
Energieverbruik: 3 W DC, 3,0 VA AC.

Opties
- roestvrij stalen versies
- model voor twee cilinder bediening

NDCA Magneetventiel voor klepkasten BAHC & BAHD
De magneetventiel met behuizing van aluminiumlegering, 
5/2 weg monostabiel, activeert het openen en sluiten van 
de pneumatische cilinder door middel van perslucht op het 
klepkasten.

De luchtdichtheid wordt verzekerd door NBR pakkingen langs de 
persluchtstang.

Kan handmatig bediend worden door het activeren van de knop 
op de ventielbehuizing. De snelheid van het openen en sluiten 
kan worden geregeld door de regelaars aan te passen.

Aansluiting naar luchtslang 4/6 mm.

 Model                  M N O P Q W Gewicht

mm mm mm mm mm mm kg

V5221-06 20 10.5 35 67.5 40.5 120 0.29

NDCA Magneetventiel voor klepkasten BAHC & BAHD

 Model                  A B C D E F J K L

mm mm mm mm mm mm mm mm mm

V5221-06 G1/8 G1/8 38 17 13 22 3.3 4.3 22

Vermeld de spanning bij het bestellen : 
24 V AC, 24 V DC, 220 V AC

Max. luchtdruk in magneetventiel : 8 Bar
Gebruik alleen olievrije droge lucht

Bedradingsschema van 5/2 
magneetventiel
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Materiaalsoort
Plastic behuizing met LED-indicator.
Oliebestendige PVC gecoate 5,0 m kabel.

Uitvoering
2-draadstype.
Bedrijfstemperatuurbereik: -5 tot +60 ºC. 
Bedrijfsspanning: 5 tot 240 V DC-AC.
Max. schakelstroom: 100 mA. 
Energieverbruik : geen
Beschermingsniveau: IP 67 (NEMA 6).

Opties
- 3-draadsversie

NCEC Positiesensor voor klepkasten BAHC & BAHD
Positiesensor met plastic behuizing om in de groeven van de 
cilinder van het klepkasten te schuiven om de positie van de 
cilinder aan te geven.

Wordt gewoonlijk gemonteerd op beide kanten van de cilinder.

NCEC Positiesensor voor klepkasten BAHC & BAHD

Bedradingsschema van positiesensor

Model Code Gewicht

kg

Positiesensor NCEC000003 0.05
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BAHE Handbediende klepkasten symmetrisch 60º

BAHE Handbediende klepkasten symmetrisch 60º
Volledig gelast rond handbediende klepkasten met interne 
kraag voor bulktransport naar silo’s, containers en gelijkaardig.

De verandering van richting van het materiaal wordt bekomen 
door de handgreep van links naar rechts te bewegen. Het wordt 
in positie gehouden door de veer. De binnnenplaat is op twee 
kogellagers gemonteerd, voor soepele beweging.

Deze klepkasten zijn ontworpen om te worden gebruikt voor 
vallen materiaal en licht pneumatisch transport (bijvoorbeeld 
houtspaanders, polystyreen, enz.) in verticaal leidingwerk en 
bestaan met of zonder siliconen afdichting.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.
Met of zonder siliconen afdichting.

Uitvoering
Gerolde en gelaste platen met randen van 6 mm voor 
vergrendelringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
-  andere klepafdichting materiaal
-  volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
- 3 mm plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code A G H L Dikte Gewicht
mm mm mm mm mm mm kg
100 BAHE000016 50 305 196 135 2.00 6,00
120 BAHE000017 50 325 223 160 2.00 8,00
150 BAHE000018 80 355 294 200 2.00 12,00
175 BAHE000019 63 380 300 218 2.00 18,00
200 BAHE000020 100 405 393 265 2.00 21,00
250 BAHE000021 115 455 445 305 2.00 30,00
300 BAHE000022 145 505 557 385 2.00 40,00
350 BAHE000023 105 555 647 435 2.00 55,00
400 BAHE000024 105 605 711 485 2.00 71,00

Ø d Code A G H L Dikte Gewicht
mm mm mm mm mm mm kg
100 BAHE000002 40 285 173 120 2.00 6.00
120 BAHE000003 45 305 209 150 2.00 8.00
150 BAHE000004 35 335 250 200 2.00 12.00
175 BAHE000005 60 360 305 225 2.00 18.00
200 BAHE000006 70 385 336 245 2.00 21.00
250 BAHE000007 55 435 373 290 2.00 30.00
300 BAHE000008 50 485 437 355 2.00 40.00
350 BAHE000009 100 535 516 375 2.00 55.00

Klepkasten zonder klepafdichting

Klepkasten met klepafdichting
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BAHF Pneumatische klepkasten symmetrisch 60º

BAHF Pneumatische klepkasten symmetrisch 60º
Volledig gelast rond pneumatisch klepkasten met interne kraag 
voor bulktransport naar silo’s, containers en gelijkaardig.

De verandering van de richting van het materiaal gebeurt door 
een pneumatische draaiende actuator die is aangesloten op een 
bistabiele 5/2 magneetventiel, 24V DC met limietschakelaars. 
De binnnenplaat is op twee kogellagers gemonteerd, voor 
soepele beweging.

Deze klepkasten zijn ontworpen om te worden gebruikt voor 
vallen materiaal en licht pneumatisch transport in verticaal 
leidingwerk (bijvoorbeeld houtspaanders, polystyreen, enz.).

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.
Met of zonder siliconen afdichting.

Uitvoering
Gerolde en gelaste platen met randen van 6 mm voor 
vergrendelringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
-  andere klepafdichting materiaal
-  roestvrij stalen uitvoering
-  potentiaalvereffening of ATEX
-  230V AC magneetventiel
-  andere kleuren
- 3 mm plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code A G H L Dikte Gewicht
mm mm mm mm mm mm kg
100 BAHF000031 50 455 196 135 2.00 14.00
120 BAHF000032 50 475 223 160 2.00 15.00
150 BAHF000033 80 505 294 200 2.00 18.00
175 BAHF000034 63 530 300 218 2.00 21.00
200 BAHF000035 100 575 393 265 2.00 24.00
250 BAHF000036 115 625 445 305 2.00 30.00
300 BAHF000037 145 685 557 385 2.00 36.00
350 BAHF000038 105 735 647 435 2.00 42.00
400 BAHF000039 105 785 711 485 2.00 48.00

Ø d Code A G H L Dikte Gewicht
mm mm mm mm mm mm kg
100 BAHF000002 40 445 173 120 2.00 14.00
120 BAHF000003 45 465 209 150 2.00 15.00
150 BAHF000004 35 495 250 200 2.00 18.00
175 BAHF000005 60 520 305 225 2.00 21.00
200 BAHF000006 70 545 336 245 2.00 24.00
250 BAHF000007 55 595 373 290 2.00 30.00
300 BAHF000008 50 665 437 355 2.00 36.00
350 BAHF000009 100 715 517 375 2.00 42.00

Klepkasten zonder klepafdichting

Klepkasten met klepafdichting

Bedradingsschema van 5/2 
magneetventiel

Max. luchtdruk in magneetventiel : 8 Bar.
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BAHH Handbediende klepkasten asymmetrisch 60º

BAHH Handbediende klepkasten asymmetrisch 60º
Volledig gelast rond handbediende klepkasten met interne 
kraag voor bulktransport naar silo’s, containers en gelijkaardig.

De verandering van richting van het materiaal wordt bekomen 
door de handgreep van links naar rechts te bewegen. Het wordt 
in positie gehouden door de veer. De binnnenplaat is op twee 
kogellagers gemonteerd, voor soepele beweging.

Deze klepkasten zijn ontworpen om te worden gebruikt voor 
vallend materiaal en licht pneumatisch transport (bijvoorbeeld 
houtspaanders, polystyreen, enz.) in verticaal leidingwerk en 
bestaan met of zonder siliconen afdichting in een linkse of 
rechtse uitvoering (op te geven bij het bestellen).

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.
Met of zonder siliconen afdichting.

Uitvoering
Gerolde en gelaste platen met randen van 6 mm voor vergrendelrin-
gen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
-  andere klepafdichting materiaal
-  volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
- 3 mm plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code G H L Dikte Gewicht
mm Links Rechts mm mm mm mm kg
100 BAHH000047 BAHH000031 305 200 135 2.00 12.00
120 BAHH000048 BAHH000032 325 230 160 2.00 13.00
150 BAHH000049 BAHH000033 355 300 200 2.00 16.00
175 BAHH000050 BAHH000034 380 308 218 2.00 19.00
200 BAHH000051 BAHH000035 405 410 265 2.00 22.00
250 BAHH000052 BAHH000036 455 460 305 2.00 28.00
300 BAHH000053 BAHH000037 505 575 385 2.00 34.00
350 BAHH000054 BAHH000038 555 670 435 2.00 40.00
400 BAHH000055 BAHH000039 605 750 485 2.00 52.00

Ø d Code G H L Dikte Gewicht
mm Links Rechts mm mm mm mm kg
100 BAHH000017 BAHH000002 279 175 120 2.00 12.00
120 BAHH000018 BAHH000003 313 215 150 2.00 13.00
150 BAHH000019 BAHH000004 330 255 200 2.00 16.00
175 BAHH000020 BAHH000005 372 315 225 2.00 19.00
200 BAHH000021 BAHH000006 370 330 245 2.00 22.00
250 BAHH000022 BAHH000007 422 425 290 2.00 28.00
300 BAHH000023 BAHH000008 465 500 355 2.00 34.00
350 BAHH000024 BAHH000009 523 600 375 2.00 40.00

Klepkasten zonder klepafdichting

Klepkasten met klepafdichting

Skets van LINKSE uitvoering
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BAHJ Pneumatische klepkasten asymmetrisch 60º

BAHJ Pneumatische klepkasten symmetrisch 60º
Volledig gelast rond pneumatisch klepkasten met interne kraag 
voor bulktransport naar silo’s, containers en gelijkaardig.

De verandering van de richting van het materiaal gebeurt door 
een pneumatische draaiende actuator die is aangesloten op een 
bistabiele 5/2 magneetventiel, 24V DC met limietschakelaars. 
De binnnenplaat is op twee kogellagers gemonteerd, voor 
soepele beweging.

Deze klepkasten zijn ontworpen om te worden gebruikt voor 
vallen materiaal en licht pneumatisch transport in verticaal 
leidingwerk (bijvoorbeeld houtspaanders, polystyreen, enz.).

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.
Met of zonder siliconen afdichting.

Uitvoering
Gerolde en gelaste platen met randen van 6 mm voor vergrendelrin-
gen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
-  andere klepafdichting materiaal
-  roestvrij stalen uitvoering
-  potentiaalvereffening of ATEX
-  230V AC magneetventiel
-  andere kleuren
- 3 mm plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Klepkasten zonder klepafdichting

Klepkasten met klepafdichting

Bedradingsschema van 5/2 
magneetventiel

Ø d Code G H L Dikte Gewicht
mm Links Rechts mm mm mm mm kg
100 BAHJ000061 BAHJ000077 455 200 135 2.00 12.00
120 BAHJ000062 BAHJ000078 475 230 160 2.00 13.00
150 BAHJ000063 BAHJ000079 505 300 200 2.00 16.00
175 BAHJ000064 BAHJ000080 530 308 218 2.00 19.00
200 BAHJ000065 BAHJ000081 575 410 265 2.00 22.00
250 BAHJ000066 BAHJ000082 625 460 305 2.00 28.00
300 BAHJ000067 BAHJ000083 685 575 385 2.00 34.00
350 BAHJ000068 BAHJ000084 735 670 520 2.00 40.00
400 BAHJ000069 BAHJ000085 785 750 580 2.00 52.00

Ø d Code G H L Dikte Gewicht
mm Links Rechts mm mm mm mm kg
100 BAHJ000017 BAHJ000002 439 175 120 2.00 12.00
120 BAHJ000018 BAHJ000003 461 215 150 2.00 13.00
150 BAHJ000019 BAHJ000004 485 255 200 2.00 16.00
175 BAHJ000020 BAHJ000005 520 315 225 2.00 19.00
200 BAHJ000021 BAHJ000006 531 330 245 2.00 22.00
250 BAHJ000022 BAHJ000007 584 425 290 2.00 28.00
300 BAHJ000023 BAHJ000008 646 500 355 2.00 34.00
350 BAHJ000024 BAHJ000009 696 600 375 2.00 40.00

Max. luchtdruk in magneetventiel : 8 Bar.

Skets van LINKSE uitvoering
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BAHE Handbediende klepkasten symmetrisch 45º met klepafdichting

BAHE Handbediende klepkasten symmetrisch 45º met 
klepafdichting
Volledig gelast rond handbediende klepkasten met interne 
kraag en siliconen afdichting voor bulktransport naar silo’s, 
containers en gelijkaardig.

De verandering van richting van het materiaal wordt bekomen 
door de handgreep van links naar rechts te bewegen. Het wordt 
in positie gehouden door de veer. De binnnenplaat is op twee 
kogellagers gemonteerd, voor soepele beweging.

Deze klepkasten zijn ontworpen om te worden gebruikt voor 
vallend materiaal en licht pneumatisch transport (bijvoorbeeld 
houtspaanders, polystyreen, enz.) in verticaal leidingwerk.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.
Met siliconen afdichting.

Uitvoering
Gerolde en gelaste platen met randen van 6 mm voor 
vergrendelringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
-  andere klepafdichting materiaal
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
- 3 mm plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code A G H L Dikte Gewicht
mm mm mm mm mm mm kg
100 BAHE000032 35 292 228 185 2.00 6.00
120 BAHE000033 40 312 276 228 2.00 8.00
150 BAHE000034 50 344 330 269 2.00 12.00
175 BAHE000035 50 380 373 310 2.00 18.00
200 BAHE000036 50 394 415 350 2.00 21.00
250 BAHE000037 70 415 507 418 2.00 30.00
300 BAHE000038 80 494 599 497 2.00 40.00
350 BAHE000039 100 515 671 547 2.00 55.00
400 BAHE000040 120 565 815 667 2.00 71.00

Klepkasten met klepafdichting
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BAHF Pneumatische klepkasten symmetrisch 45º met klepafdichting

BAHF Pneumatische klepkasten symmetrisch 45º met 
klepafdichting
Volledig gelast rond pneumatisch klepkasten met interne kraag 
en siliconen afdichting voor bulktransport naar silo’s, containers 
en gelijkaardig.

De verandering van de richting van het materiaal gebeurt door 
een pneumatische draaiende actuator die is aangesloten op een 
bistabiele 5/2 magneetbentiel, 24V DC met limietschakelaars. 
De binnnenplaat is op twee kogellagers gemonteerd, voor 
soepele beweging.

Deze klepkasten zijn ontworpen om te worden gebruikt voor 
vallend materiaal en licht pneumatisch transport (bijvoorbeeld 
houtspaanders, polystyreen, enz.) in verticaal leidingwerk.

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.
Silicone seal.

Uitvoering
Gerolde en gelaste platen met randen van 6 mm voor 
vergrendelringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
-  andere klepafdichting materiaal
-  roestvrij stalen uitvoering
-  potentiaalvereffening of ATEX
-  230V AC magneetventiel
-  andere kleuren
- 3 mm plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code A G H L Dikte Gewicht
mm mm mm mm mm mm kg
100 BAHF000063 35 455 228 185 2.00 14.00
120 BAHF000064 40 475 276 228 2.00 15.00
150 BAHF000065 50 505 330 269 2.00 18.00
175 BAHF000066 50 530 373 310 2.00 21.00
200 BAHF000067 50 575 415 350 2.00 24.00
250 BAHF000068 70 625 507 418 2.00 30.00
300 BAHF000069 80 685 599 497 2.00 36.00
350 BAHF000070 100 735 671 547 2.00 42.00
400 BAHF000071 120 785 815 667 2.00 48.00

Klepkasten met klepafdichting

Bedradingsschema van 5/2 
magneetventiel Max. luchtdruk in magneetventiel : 8 Bar.
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BAHH Handbediende klepkasten asymmetrisch 45º met klepafdichting

BAHH Handbediende klepkasten symmetrisch 45º met 
klepafdichting
Volledig gelast rond handbediende klepkasten met interne 
kraag en siliconen afdichting voor bulktransport naar silo’s, 
containers en gelijkaardig.

De verandering van richting van het materiaal wordt bekomen 
door de handgreep van links naar rechts te bewegen. Het wordt 
in positie gehouden door de veer. De binnnenplaat is op twee 
kogellagers gemonteerd, voor soepele beweging.

Deze klepkasten zijn ontworpen om te worden gebruikt voor 
vallend materiaal en licht pneumatisch transport (bijvoorbeeld 
houtspaanders, polystyreen, enz.) in verticaal leidingwerk in 
linkse of rechtse uitvoering (op te geven bij het bestellen).

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.
Met siliconen afdichting.

Uitvoering
Gerolde en gelaste platen met randen van 6 mm voor 
vergrendelringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
-  andere klepafdichting materiaal
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
- 3 mm plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Ø d Code G H L Dikte Gewicht
mm Links Rechts mm mm mm mm kg
100 BAHH000063 BAHH000079 292 226 185 2.00 12.00
120 BAHH000064 BAHH000080 313 273 228 2.00 13.00
150 BAHH000065 BAHH000081 344 321 270 2.00 16.00
175 BAHH000066 BAHH000082 368 367 310 2.00 19.00
200 BAHH000067 BAHH000083 394 412 350 2.00 22.00
250 BAHH000068 BAHH000084 444 501 418 2.00 28.00
300 BAHH000069 BAHH000085 493 590 497 2.00 34.00
350 BAHH000070 BAHH000086 555 705 547 2.00 40.00
400 BAHH000071 BAHH000087 593 850 667 2.00 52.00

Klepkasten met klepafdichting

Skets van LINKSE uitvoering
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BAHJ Pneumatische klepkasten symmetrisch 45º met afdichting

BAHJ Pneumatische klepkasten symmetrisch 45º met 
klepafdichting
Volledig gelast rond pneumatisch klepkasten met interne kraag 
en siliconen afdichting voor bulktransport naar silo’s, containers 
en gelijkaardig.

De verandering van de richting van het materiaal gebeurt door 
een pneumatische draaiende actuator die is aangesloten op een 
bistabiele 5/2 magneetventiel, 24V DC met limietschakelaars. 
De binnnenplaat is op twee kogellagers gemonteerd, voor 
soepele beweging.

Deze klepkasten zijn ontworpen om te worden gebruikt voor 
vallend materiaal en licht pneumatisch transport (bijvoorbeeld 
houtspaanders, polystyreen, enz.) in verticaal leidingwerk in 
linkse of rechtse uitvoering (op te geven bij het bestellen).

Materiaalsoort
2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.
Met siliconen afdichting.

Uitvoering
Gerolde en gelaste platen met randen van 6 mm voor 
vergrendelringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
-  andere klepafdichting materiaal
-  roestvrij stalen uitvoering
-  potentiaalvereffening of ATEX
-  230V AC magneetventiel
-  andere kleuren
- 3 mm plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen

Klepkasten met klepafdichting

Bedradingsschema van 5/2 
magneetventiel

Ø d Code G H L Dikte Gewicht
mm Links Rechts mm mm mm mm kg
100 BAHJ000125 BAHJ000141 455 226 185 2.00 12.00
120 BAHJ000126 BAHJ000142 475 373 228 2.00 13.00
150 BAHJ000127 BAHJ000143 505 321 270 2.00 16.00
175 BAHJ000128 BAHJ000144 530 367 310 2.00 19.00
200 BAHJ000129 BAHJ000145 575 412 350 2.00 22.00
250 BAHJ000130 BAHJ000146 625 501 418 2.00 28.00
300 BAHJ000131 BAHJ000147 685 590 497 2.00 34.00
350 BAHJ000132 BAHJ000148 735 705 547 2.00 40.00
400 BAHJ000133 BAHJ000149 785 850 667 2.00 52.00

Max. luchtdruk in magneetventiel : 8 Bar.

Skets van LINKSE uitvoering
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BAHS Modulaire pneumatische klepkasten 45º

BAHS Modulaire pneumatische klepkasten 45º
Volledig gelast rond pneumatisch modulair klepkasten met 
inspectieluiken en siliconen afdichting voor bulktransport naar 
silo’s, containers en gelijkaardig.

De verandering van de richting van het materiaal gebeurt door 
een pneumatische draaiende actuator die is aangesloten op een 
bistabiele 5/2 magneetventiel, 24V DC met limietschakelaars. 
De binnnenplaat is op twee kogellagers gemonteerd, voor 
soepele beweging.

Deze klepkasten zijn ontworpen om te worden gebruikt voor 
vallend materiaal en licht pneumatisch transport (bijvoorbeeld 
houtspaanders, polystyreen, enz.) in verticaal leidingwerk en 
hebben een 3 mm verloopstuk op de inlaat en uitlaten.

Bestaat in een linkse of rechtse uitvoering (op te geven bij het 
bestellen).

Materiaalsoort
4.00 mm powder coated black steel in RAL 7032.
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.
Silicone seal.

Uitvoering
Gerolde en gelaste platen met randen van 6 mm voor vergrendelrin-
gen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
-  andere klepafdichting materiaal
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
-  potentiaalvereffening of ATEX
-  230V AC magneetventiel
-  andere kleuren
-  andere type randen en verbindingen

Klepkasten met klepafdichting

Bedradingsschema van 5/2 
magneetventiel

Ø d Code A G H L Dikte Gewicht
mm Links Rechts mm mm mm mm mm kg
150 BAHS000019 BAHS000013 116 508 585 420 4.00 27.00
200 BAHS000020 BAHS000014 145 577 704 504 4.00 36.00
250 BAHS000021 BAHS000015 167 627 833 590 4.00 45.00
300 BAHS000022 BAHS000016 205 677 1000 725 4.00 54.00
350 BAHS000023 BAHS000017 240 737 1096 780 4.00 63.00
400 BAHS000024 BAHS000018 277 786 1164 844 4.00 70.00

Max. luchtdruk in magneetventiel : 8 Bar.
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BZZP Schakelbediening voor Klepkasten

BZZP Schakelbediening voor klepkasten
Voor activering met ketting of touw op handmatig bediende 
klepkasten en vlinderkleppen.

Materiaalsoort
Roestvrij staal, Cr Ni gezandstraald (Chronital).

Uitvoering
Gesneden en met bouten verbonden platen.

Opties
- geen

Ø d Code Gewicht
mm kg

100 tot 630 BZZP000001 1.00
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BDGB Deflectorkappen

BDGB Deflectorkappen
Volledig gelaste deflectorkappen met een plaatdikte van 2,00 
mm, uitgerust met een binnenconus en regenwaterafvoer.

Heeft hetzelfde doel als regenkappen voor luchtafvoer door 
een dak.

Het voordeel in vergelijking met een regenkap, is dat de lucht 
wordt versneld voor het afvoeren, wat betekent dat fijnere 
deeltjes hoger de lucht in gestuurd worden.

Ø d Code Ø C Ø D F G H s Gewicht
mm  mm mm mm mm mm mm kg
100 BDGB000002 203 150 100 150 300 2.00 3.40
120 BDGB000003 303 250 150 250 450 2.00 5.20
140 BDGB000004 353 250 150 250 450 2.00 5.79
150 BDGB000005 353 250 150 250 450 2.00 6.20
160 BDGB000006 353 250 150 250 450 2.00 8.69
175 BDGB000007 403 300 200 350 600 2.00 9.50
200 BDGB000008 453 300 200 350 600 2.00 15.00
224 BDGB000009 453 300 200 350 600 2.00 16.13
250 BDGB000010 503 350 200 350 600 2.00 18.00
280 BDGB000011 553 350 250 350 700 2.00 17.27
300 BDGB000012 553 400 250 400 700 2.00 18.50
315 BDGB000013 553 400 250 400 700 2.00 22.95
350* BDGB000014 653 500 280 500 830 2.00 25.50
400* BDGB000015 703 500 300 550 900 2.00 29.50
450* BDGB000016 803 550 340 600 990 2.00 46.80
500* BDGB000017 853 600 360 650 1060 2.00 53.50
550* BDGB000018 953 700 400 700 1150 2.00 68.00
560* BDGB000019 953 700 400 700 1150 2.00 84.00
600* BDGB000020 1053 750 450 750 1250 2.00 90.00
630* BDGB000021 1103 800 500 800 1350 2.00 94.50

Materiaalsoort
2.00 mm volbladverzinkt 1.0330 zwart staal.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.
Zinklaag overeenkomstig DIN 1461 met een dikte van 65 μm.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.
Met gelaste Reihe II T2 flens vanaf Ø350.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- roestvrij stalen uitvoering
-  potentiaalvereffening
-  andere type randen en verbindingen

* * met gelaste Reihe II (T2) flens
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BGBD Regenkappen

BDGD Regenkappen
Volledig gelaste regenkappen met een plaatdikte van 1,50 
of 2,00 mm.

Heeft hetzelfde doel als deflectorkap voor luchtafvoer 
door een dak.

Ø100 tot Ø200 is met een vlakke kap, waar de Ø224 tot 
Ø630 een conuskap is met geïntegreerde conus.

Ø d Code C D G H s Gewicht
mm  mm mm mm mm mm kg
100* BDGC000002 225 - 50 102 1.50 0.45
120* BDGC000003 270 - 50 112 1.50 0.65
140* BDGC000004 325 - 50 122 1.50 0.84
150* BDGC000005 325 - 50 127 1.50 0.90
160* BDGC000006 350 - 50 133 1.50 1.05
175* BDGC000007 375 - 50 140 1.50 1.15
200* BDGC000008 425 - 100 152 1.50 1.45
224 BDGC000009 525 205 100 275 1.50 5.20
250 BDGC000010 525 205 100 275 1.50 5.80
280 BDGC000011 596 220 100 300 1.50 6.72
300 BDGC000012 625 230 100 315 1.50 7.20
315 BDGC000013 655 230 100 320 1.50 13.23
350 BDGC000014 750 300 150 395 2.00 14.70
400 BDGC000015 850 320 150 435 2.00 15.20
450 BDGC000016 950 340 150 470 2.00 22.00
500 BDGC000017 1050 410 200 550 2.00 27.00
550 BDGC000018 1150 435 200 590 2.00 32.00
560 BDGC000019 1150 435 200 590 2.00 32.58
600 BDGC000020 1250 455 200 620 2.00 34.91
630 BDGC000021 1300 470 200 645 2.00 36.65

Materiaalsoort
1.50 of 2.00 mm volbladverzinkt 1.0330 zwart staal.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.
Zinklaag overeenkomstig DIN 1461 met een dikte van 65 μm.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- roestvrij stalen uitvoering
-  potentiaalvereffening
-  andere type randen en verbindingen

* Model with flat hood
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BDGA Regenrokken

BDGA Regenrokken
Volledig gelaste regenrokken met een plaatdikte van 2,0 mm.

Gemonteerd op een buis op de buitenkant in combinatie 
met een dakdoorgang om de waterdichtheid van het dak te 
verzekeren.

Ø d Code A B s Gewicht
mm  mm mm mm kg
100 BDGA000002 296 230 2.00 3.00
120 BDGA000003 316 230 2.00 3.60
140 BDGA000004 332 230 2.00 4.20
150 BDGA000005 346 230 2.00 4.50
160 BDGA000006 356 230 2.00 4.80
175 BDGA000007 371 230 2.00 5.25
200 BDGA000008 396 230 2.00 6.00
224 BDGA000009 416 230 2.00 6.72
250 BDGA000010 446 230 2.00 7.50
280 BDGA000011 475 230 2.00 8.40
300 BDGA000012 496 230 2.00 9.00
315 BDGA000013 510 230 2.00 9.45
350 BDGA000014 546 230 2.00 10.50
400 BDGA000015 596 230 2.00 12.00
450 BDGA000016 646 230 2.00 13.50
500 BDGA000017 696 230 2.00 15.00
550 BDGA000018 746 230 2.00 16.50
560 BDGA000019 755 230 2.00 16.80
600 BDGA000020 796 230 2.00 18.00
630 BDGA000021 825 230 2.00 18.90

Materiaalsoort
2.00 mm volbladverzinkt 1.0330 zwart staal.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.
Zinklaag overeenkomstig DIN 1461 met een dikte van 65 μm.

Uitvoering
Gewalste en gelaste platen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- roestvrij stalen uitvoering
-  potentiaalvereffening

Rain cap

Roof

Storm collar

Pipe

Roof passage

Proper installatie van een regenrok
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BDGD Dakdoervoeren

BDGD Dakdoorvoeren
Volledig gelaste dakdoorvoeren met een plaatdikte van 2,0 mm.

Gemonteerd op een dak op de buitenkant in combinatie met een 
dakdoorgang om de waterdichtheid van het dak te verzekeren.

Ø d Code A B s Gewicht
mm  mm mm mm kg

100 - 120 BDGD000001 151 405 2.00 2.53
140 - 150 BDGD000002 251 505 2.00 3.67
160 - 200 BDGD000003 301 505 2.00 3.58
224 - 250 BDGD000004 351 805 2.00 8.36
280 - 350 BDGD000005 451 805 2.00 7.85
400 - 500 BDGD000006 561 1005 2.00 11.56
550 - 560 BDGD000007 686 1005 2.00 10.23
600 - 630 BDGD000008 746 1205 2.00 15.00

Materiaalsoort
2.00 mm volbladverzinkt 1.0330 zwart staal.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.
Zinklaag overeenkomstig DIN 1461 met een dikte van 65 μm.

Uitvoering
Gewalste en gelaste platen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- roestvrij stalen uitvoering
-  potentiaalvereffening

Rain cap

Roof

Storm collar

Pipe

Roof passage

Proper installatie van een regenrok
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BDGE Uitblaasstukken

BDGE Uitblaasstukken
Volledig gelaste uitblaasstukken met een plaatdikte van 2,0 mm.

Gemonteerd op een buis op de buitenkant van een muur als een 
uitlaat, alleen voor horizontale montage.

Met geïntegreerd vogelscherm met een gaasgrootte van 20 x 20 
x 2 mm.

Ø d Code A B s Gewicht
mm  mm mm mm kg
100 BDGE000002 200 305 1.50 0.94
120 BDGE000003 200 325 1.50 1.18
140 BDGE000004 200 340 1.50 1.43
150 BDGE000005 200 355 1.50 1.56
160 BDGE000006 200 365 1.50 1.69
175 BDGE000007 200 380 1.50 1.90
200 BDGE000008 200 405 1.50 2.26
224 BDGE000009 200 425 1.50 2.63
250 BDGE000010 200 455 1.50 3.06
280 BDGE000011 200 485 1.50 3.59
300 BDGE000012 200 505 1.50 3.96
315 BDGE000013 200 520 1.50 4.25
350 BDGE000014 200 560 1.50 4.95
400 BDGE000015 200 605 1.50 6.03
450 BDGE000016 200 655 1.50 7.21
500 BDGE000017 200 710 1.50 8.48
550 BDGE000018 200 760 1.50 9.85
560 BDGE000019 200 765 1.50 10.13
600 BDGE000020 200 805 1.50 11.31
630 BDGE000021 200 835 1.50 12.23

Materiaalsoort
1.50 mm volbladverzinkt 1.0330 zwart staal.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.
Zinklaag overeenkomstig DIN 1461 met een dikte van 65 μm.

Uitvoering
Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- roestvrij stalen uitvoering
-  potentiaalvereffening
-  andere type randen en verbindingen
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65a

BAZD Afwerkrozetten

BAZD Afwerkrozetten
Volledig gelaste afwerkeozetten met een plaatdikte van 1,00 
mm.

Gemonteerd op een buis die uit de muur komt of op de 
buitenkant van een muur om het gat te verbergen, alleen 
voor horizontale montage.

Gemaakt uit één stuk met geïntegreerde vergrendeling en 
rubberen dichting op de buiskant.

Ø d Code Ø d Ø a s Gewicht
mm  mm mm mm kg
100 BAZD000002 95 305 1.00 0.50
120 BAZD000003 115 325 1.00 0.55
140 BAZD000004 135 345 1.00 0.60
150 BAZD000005 145 355 1.00 0.63
160 BAZD000006 155 365 1.00 0.65
175 BAZD000007 170 380 1.00 0.69
200 BAZD000008 195 405 1.00 0.75
224 BAZD000009 215 425 1.00 0.81
250 BAZD000010 245 455 1.00 0.88
280 BAZD000011 275 485 1.00 0.96
300 BAZD000012 295 505 1.00 1.01
315 BAZD000013 310 520 1.00 1.04
350 BAZD000014 345 555 1.00 1.13
400 BAZD000015 395 605 1.00 1.26
450 BAZD000016 445 655 1.00 1.38
500 BAZD000017 495 705 1.00 1.51
550 BAZD000018 545 755 1.00 1.63
560 BAZD000019 555 765 1.00 1.66
600 BAZD000020 595 805 1.00 1.76
630 BAZD000021 625 835 1.00 1.83

Materiaalsoort
1.00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032.
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gewalste platen met geïntegreerde vergrendeling.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- roestvrij stalen uitvoering
-  potentiaalvereffening
-  andere kleuren
-  andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
-  andere type randen en verbindingen
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BAHU Draaipijpverdelers 45º 

BAHU Draaipijpverdelers 45º
De roterende draaipijpverdelers hebben een mechanisch 
schuivende buiscontactdruk, geleverd door drukveren om de last 
in verschillende richtingen te verdelen.

Met zijn lage algemene hoogte, lange levensduur en lage 
onderhoudskosten, is het bijzonder geschikt voor korrelige 
materialen in bulk met een restvochtigheid van max. 15% en een 
laag stofgehalte.

Niet geschikt voor poederachtige of fijnkorrelige producten of 
voor pneumatisch transport.

# Ø250 Ø300 Ø350 Ø400
Uitgangen mm  mm mm mm

4 BAHU000046 BAHU000053 BAHU000059 BAHU000064
6 BAHU000047 BAHU000054 BAHU000060 BAHU000065
8 BAHU000048 BAHU000055 BAHU000061 BAHU000066
10 BAHU000049 BAHU000056 BAHU000062 -
12 BAHU000050 BAHU000057 BAHU000063 -
14 BAHU000051 BAHU000058 - -
16 BAHU000052 - - -

Materiaalsoort
3.00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gewalste en gelaste platen met RII-T2 flensverbindingen. Het boven-
ste deel bevat een inspectieluik en 3 hijsogen, het onderste deel heeft 
4 ondersteuningsbeugels,
Tandwielmotor 230-400 V AC, 50-60 Hz, met inductieve limietschake-
laars 10-36 V DC.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- electro-verzinkt voor buitenopstelling
-  potentiaalvereffening of ATEX uitvoering
- slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  RVS onderdelen in contact met product
    (voor voedingstoepassingen)
-  andere kleuren
- asymmetrische opstelling van de uitlaten, of specifiek voor de klant
-  andere type randen en verbindingen

# Ø100 Ø120 Ø150 Ø175 Ø200
Uitgangen mm  mm mm mm mm

4 BAHU000001 BAHU000010 BAHU000019 BAHU000028 BAHU000037
6 BAHU000002 BAHU000011 BAHU000020 BAHU000029 BAHU000038
8 BAHU000003 BAHU000012 BAHU000021 BAHU000030 BAHU000039
10 BAHU000004 BAHU000013 BAHU000022 BAHU000031 BAHU000040
12 BAHU000005 BAHU000014 BAHU000023 BAHU000032 BAHU000041
14 BAHU000006 BAHU000015 BAHU000024 BAHU000033 BAHU000042
16 BAHU000007 BAHU000016 BAHU000025 BAHU000034 BAHU000043
18 BAHU000008 BAHU000017 BAHU000026 BAHU000035 BAHU000044
20 BAHU000009 BAHU000018 BAHU000027 BAHU000036 BAHU000045

  Afmetingen op aanvraag
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BAHU Draaipijpverdelers 60º 

BAHU Draaipijpverdelers 60º
De roterende draaipijpverdelers hebben een mechanisch 
schuivende buiscontactdruk, geleverd door drukveren om de last 
in verschillende richtingen te verdelen.

Met zijn lage algemene hoogte, lange levensduur en lage 
onderhoudskosten, is het bijzonder geschikt voor korrelige 
materialen in bulk met een restvochtigheid van max. 15% en een 
laag stofgehalte.

Niet geschikt voor poederachtige of fijnkorrelige producten of 
voor pneumatisch transport.

# Ø250 Ø300 Ø350 Ø400
Uitgangen mm  mm mm mm

4 BAHU000112 BAHU000119 BAHU000125 BAHU000130
6 BAHU000113 BAHU000120 BAHU000126 BAHU000131
8 BAHU000114 BAHU000121 BAHU000127 BAHU000132
10 BAHU000115 BAHU000122 BAHU000128 -
12 BAHU000116 BAHU000123 BAHU000129 -
14 BAHU000117 BAHU000124 - -
16 BAHU000118 - - -

Materiaalsoort
3.00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032. 
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 
30 tot 60 μm.
Temperatuurbestendig tot +80ºC.

Uitvoering
Gewalste en gelaste platen met RII-T2 flensverbindingen. Het boven-
ste deel bevat een inspectieluik en 3 hijsogen, het onderste deel heeft 
4 ondersteuningsbeugels,
Tandwielmotor 230-400 V AC, 50-60 Hz, met inductieve limietschake-
laars 10-36 V DC.

Opties
-  FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- electro-verzinkt voor buitenopstelling
-  potentiaalvereffening of ATEX uitvoering
- slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83º Shore)
-  RVS onderdelen in contact met product
    (voor voedingstoepassingen)
-  andere kleuren
- asymmetrische opstelling van de uitlaten, of specifiek voor de klant
-  andere type randen en verbindingen

# Ø100 Ø120 Ø150 Ø175 Ø200
Uitgangen mm  mm mm mm mm

4 BAHU000067 BAHU000076 BAHU000085 BAHU000094 BAHU000103
6 BAHU000068 BAHU000077 BAHU000086 BAHU000095 BAHU000104
8 BAHU000069 BAHU000078 BAHU000087 BAHU000096 BAHU000105
10 BAHU000070 BAHU000079 BAHU000088 BAHU000097 BAHU000106
12 BAHU000071 BAHU000080 BAHU000089 BAHU000098 BAHU000107
14 BAHU000072 BAHU000081 BAHU000090 BAHU000099 BAHU000108
16 BAHU000073 BAHU000082 BAHU000091 BAHU000100 BAHU000109
18 BAHU000074 BAHU000083 BAHU000092 BAHU000101 BAHU000110
20 BAHU000075 BAHU000084 BAHU000093 BAHU000102 BAHU000111

  Afmetingen op aanvraag


